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刮涂防潮腻子两遍

（1）采用防水腻子在抗裂层砂浆上批刮进行找平，腻子必须和抗裂砂浆相互兼容，采用同一企业的产品
，否则，应胀缩不同将会导致真石漆出现大小不一的裂缝。

（2）腻子应现场调配，搅拌均匀，呈牙膏状，调配后应一次用完。稀释比例，粉料，水=100-20~29，即
每袋25公斤粉料加水5~7.25公斤，施工后至少12h内必须防止雨淋，酷热阳光照射及霜冻。施工温度在5-3
5度，空气相对湿度在75%为宜。

（3）施工时，用抹刀将腻子均匀的施涂于基面上，每道批涂厚度控制在0.8mm以内，多彩漆制作，涂1-2
道，随州多彩漆，第二道应在一道完全干固后方可批涂。

（4）腻子干固后进行打磨至表面无刮痕平整为止，并清除浮灰，表面平整度偏差应控制在2mm以内。

（5）待腻子干燥后，方可进行下道工序施工。

真石漆与其他外墙饰面材料相比存在以下优点：



1.在经济上，天然真石漆采用涂料配方设计，远比采用玻璃幕墙、装饰石材、铝塑板等便宜得多;

2.天然真石漆施工简便，可满足外墙装饰不同档次的要求;

3.装饰效果好，色彩十富、明快;可更换色彩，保持建筑物的新鲜感;能够表达条型砖、大理石等更丰富的
设计风格;

4.安全环保：不会引起“光污染”、无辐射，无坠落安全隐患;

5.能耗低。

业内建议，装修时趁着秋季风大，经常保持通风，多彩漆生产，改善室内空气质量。提醒还有就是防火
，秋季天气干燥，装修材料大多属燃品，如若通风不良，材料挥发出的气体集聚于室内，则小火花都可
能酿成危险。因此，多彩漆涂料，秋季装修中的涂料、稀释剂一定要与带电操作的工具保持适当距离。
而设计师还提醒说，在秋天装修时要注意色调的运用，应避免秋季气氛对视觉感官造成错觉，尽量选择
中性色调，利用布艺、装饰画的装饰效果，如色彩的浓重清淡，质地的薄厚软硬等改变家居环境的季节
需求。

多彩漆生产-随州多彩漆-天然真石漆推荐万圣美由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新
材料科技有限公司是一家从事“真石漆,岩片漆,多彩漆,内外墙乳胶漆,弹性漆等”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万圣美涂料”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使万圣美涂料在室外涂料中赢得了客户的信任，树
立了良好的企业形象。
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