
pdu防雷 江苏宝尔格电气 宁波pdu

产品名称 pdu防雷 江苏宝尔格电气 宁波pdu

公司名称 江苏宝尔格电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋101
4室

联系电话 13851653927 13851653927

产品详情

运行期：

（1）注意温升指标，即设备插头与PDU插孔的温度变化；

（2）如有远程监控的PDU可以关注PDU的电流变化来判断设备工作是否正常；

（3）充分利用PDU的理线装置来分解设备插头对插孔的向外挣脱力。

定制选型注意点

（1）定制PDU流程：总电流多大(根据输出设备功率总和计算冗余50%左右)；

（2）输入部分：电缆的长度 (一般标配2-3米就够了)；

（3）线径由总电流决定，宁波pdu，取电端插头由总电流和前端供电环境决定;输出插口的位数，每种插
口几个，国内万用接口用的多；

（4）保护功能选择（防雷、过载、数显、电源指示、双电源自动切换、远程监控等）；

（5）安装方式选择（水平安装或者竖向安装）

（6）产品材质：钢板材质还是型材壳体。举报评论 2



pdu插座是什么

PDU(Power DistributionUnit)是pdu具备电源分配和管理功能的电源分配管理器。pdu插座是多有设备运行
的道也是为密切的部件pdu的好坏真接影响到各个设备的。pdu系列机柜插座式电源保护防雷器依据IEC
标准设计，PDU，于精细保护单相交流供电的敏感设备，应用于设备端作为电源第三级保护，使设备免
遭由雷击或电子干扰产生的瞬杰过申压的提害。

pdu插座的优点

1、防短路

pdu插座产品采用配制的工程塑料，富含绝氧因子，有遇明火不燃烧的优势。随时检测防雷电路，如失效
会起到提示作用，电流超载时，保护按钮会自动弹起切断电源，不会发生短路等现象，排除过载后可按
下按钮继续使 

PDU与普通插座的区别

�  PDU是指机柜电源插座，是英文Power Distribution Unit 的缩写。

PDU电源插座相对于普通插座具有安全质量好、承载功率大、插座制式种类多、保护功能齐全、控制功
能灵活、使用方便、方便智能化管理等多方面的特点。

基本原理是里面有一个并联的防雷模块！没有雷电流的时候防雷模块的电阻很大；当雷电流增大，pdu防
雷，进而产生的电压增大的时候~防雷模块的电阻就会随之变小，此时雷电流就会流经电阻小的防雷模
块，而设备线路的电流不会增大！当然流经防雷模块的电流要立刻泄放到大地中去！ pdu防雷-江苏宝尔
格电气-宁波pdu由江苏宝尔格电气有限公司提供。“防雷器,避雷针,浪涌（电涌）保护器,后备保护器,智
能PDU”选择江苏宝尔格电气有限公司，公司位于：江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋1014室
，多年来，江苏宝尔格坚持为客户提供好的服务，联系人：肖总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临
指导，洽谈业务。江苏宝尔格期待成为您的长期合作伙伴！
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