
板材，带钢，热轧卷标签 钢铁，铝材行业

产品名称 板材，带钢，热轧卷标签 钢铁，铝材行业

公司名称 北京远通泰格科技发展有限公司

价格 1.00/PCS

规格参数 型号:BQ-110
适用范围:钢铁，铝材行业
规格:22*12mm

公司地址 北京市朝阳区五里桥二街2号院6号楼5层0503

联系电话 010-65420901 13911559542

产品详情

型号 BQ-110 适用范围 钢铁，铝材行业
规格 22*12mm 使用面材 复合材料
使用膜类 聚酰亚胺薄膜 使用胶型 高温胶
使用底纸 格拉辛 抗拉伸强度 良好
印刷形式 UV 长期耐温性 260（摄氏度）
厚度 0.3（mm） 颜色 按照客户需求
延伸率 良好

描述：bq－110是一种聚酰亚胺薄膜，具有高温永久压敏丙烯酸粘合剂及高度的不透明性，白色涂层是为
印刷电路板的条码或者文字数字识别，或者是使用热转移打印的相关电子元器件而特别设计的。

用途：bq-110是为高温无铅焊接应用而特别设计的。这是一种抵抗表面贴装印制版加工工艺的理想标签
，无论是用在顶部或者是底部。同时也可以在混合工艺中用于的电路板顶部，推荐使用在底部，因为这
是直接暴露在波峰焊环境中的。

特征：bq-110涂层，结合合适的热转移碳带，通过了mil-std-202f，通知12，方法215j及mil-std-883e，通知4
，方法2015.13的要求。该打印能抵抗污点，甚至当电路板及标签直接从再流焊接或者波峰焊环境中移除
时。如果遇到强烈的溶剂及/或者磨损，贴标产品的预热能够进一步增强打印性能，虽然这不是电路板加
工应用的典型需求。
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