
片皮机厂家 尚格机械公司 山东片皮机

产品名称 片皮机厂家 尚格机械公司 山东片皮机

公司名称 佛山市南海区尚格机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区桂城夏东工业区石龙北路东区三横
路3号

联系电话  13902818097

产品详情

皮革片皮机微型化有利于将机、电设备融合为一体。现阶段重点选用集成电路工艺集成元器件，双层印
刷线路板，选择三维安装方式，使得电子元件的安装密度高，体积变小，系统软件占用室内空间。并且
用新颖的彩色LCD薄型显示屏代替传统型阴极射线管，将数控机床计算机操作系统进一步微型化。这样
可以方便地将其安装在制革设备上，更有利于制革设备的实际操作应用。

皮革片皮机会出现污染和浪费如何预防

减少对盐的使用可以被看作是一种选择。假设盐份含有15%的净重，皮可以保存6个星期，片皮机厂家，
并且使用5%的盐+杀虫剂可以储存两个月。冷冻不含盐，可以保持皮数天。存储的另一种方法是使用离
子束辐射源或伽马射线。如有可能，应使用可降解的添加剂来取代氯代芳烃的衍生物。后者的消耗量对
自然环境都是有毒的。

皮革机械是皮革制品加工的重要组成部分之一，是完成皮革制品出产的重要方式，是衡量皮革制品工业
技术水平的标志之一。跟着科学技术的开展，各项技术措施直接靠手艺是无法完结的，只有使用机器，
才干打破人体功用的限制，降低劳动强度及出产成本，山东片皮机，进步劳动出产率，进步产品质量。
完成皮革制品出产机械化、自动化，对于开展皮革制品加工业有着极其重要的效果。皮革机械行业包括
制革、制鞋及皮件机械部分，皮革片皮机为皮革工业出产提供机械及自动化出产装备。

皮革片皮机的操作步骤。

（1）依据皮料的原料调节好送料锟的压力，原料较薄、软则逆时针方向调松；原料较厚、硬则顺时针方
向调紧。

（2）依据工艺要求调整好厚度调节手轮，片皮机销售，向前推动片皮为厚，向后推则片皮为薄，片皮厚
度可参阅厚度显示屏，片皮机厂，厚度以厚度仪测量成果为准。



片皮机也称作大铲皮机、削皮机、邦达片皮机、剖层机、带刀片皮机、削薄机等。型号通常按工作宽度
分类如：BD--300、BD-L420W、BD-L520W、BD-L620W等。片皮机主要用途是把皮革材料按需要的厚度
铲削均匀，使皮革制品的手感、外观得到提升。gao端的皮具、鞋业、皮衣、体育用品品牌，一般在生产
时，都会用片皮机把皮革按要求进行铲薄加工以提高产品的品质。

在使用片皮机片皮时根据皮料的材质调节好送料锟的压力，材质较薄、软则逆时针方向调松；材质较厚
、硬则顺时针方向调紧。

根据工艺要求调整好厚度调节手轮，向前推进片皮为厚，向后推则片皮为薄，片皮厚度可参考厚度显示
屏，zui终厚度以厚度仪测量结果为准。

用同种材料的废料试机符合要求后，开始片皮工作。

工作结束后，按动停机按钮，关闭电源开关（注：关机前要先将磨刀砂轮退离刀口）

片皮机厂家-尚格机械公司-
山东片皮机由佛山市南海区尚格机械有限公司提供。佛山市南海区尚格机械有限公司是广东 佛山 ,片皮
机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在尚格机
械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创尚格机械更加美好的未来。
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