
眉山hdpe给水管生产厂家星宇

产品名称 眉山hdpe给水管生产厂家星宇

公司名称 江安县阳春镇星宇塑料厂

价格 110.00/米

规格参数 品牌:星宇
型号:DN200*1.6MPa
产地:四川宜宾江安

公司地址 江安县阳春镇滥坝街村（经营场所）

联系电话  18780653548

产品详情

聚乙烯管道的连接方法1、管道连接前，应对管材和管件及附属设备
按设计要求进行核对，并应在施工现场进行外观检查，符合要求方可
使用。主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的
一致性等。

2、 应根据不同的接口形式采用相应的专用加热工具，不得使用明火
加热管材和管件。3、采用熔接方式相连的管道，宜使用同种牌号材
质的管材和管件，对于性能相似的必须先经过试验，合格后方可进行
。4、管材和管件应在施工现场放置一定的时间后再连接，以使管材
和管件温度一致

5、在寒冷气候（--5度以下）和大风环境条件下进行连接时，应采取
保护措施或调整连接工艺。6、管道连接时管端应洁净，每次收工时
管口应临时封堵，防止杂物进入管内。7、管道连接后应进行外观检
查，不合格者马上返工。



PE管的清洁与保养

1、杀菌灭藻：通过向循环系统加入杀菌药剂，清除循环水中的各种细菌和藻类。 

 

2、粘泥剥离：加入剥离剂，将管道内的生物粘泥剥离脱落，通过循环将粘泥清洗出来。 

3、化学清洗：加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来，分散排出，还原成
清洁的表面。 

4、表面预膜：投入预膜药剂，在表面形成致密的聚合高分子保护膜，以起防蚀作用。 

5.日常养护：加入缓蚀剂，同时加入阻垢剂，通过综合作用，防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验，监
控水质。 
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