
铝件阳极氧化加工厂 阳极氧化加工厂 海盈精密五金 

产品名称 铝件阳极氧化加工厂 阳极氧化加工厂
海盈精密五金

公司名称 东莞市海盈精密五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市凤岗镇黄洞村金凤凰二期工业区金凤凰大
道东三路一号

联系电话  13543294980

产品详情

阳极氧化是目前基本和常用的铝合金表面处理的方法之一。阳极氧化可分为普通阳极氧化和硬质阳极氧
化（本文主要是讲普通阳极氧化技术进展及其新应用）。阳极氧化加工厂

耐腐蚀性好

由于工业污染的影响，以及恶劣的气候环境影响，阳极氧化加工厂，加剧了铝合金门窗、幕墙上的阳极
氧化膜的腐蚀，缩短了铝合金门窗、幕墙的使用寿命。而AA25级阳极氧化膜由于膜厚高，耐腐蚀性好，
适用于在恶劣的环境中使用。

光面阳极氧化的优点是既可以阳极氧化想要的颜色，同时还拥有镜面亮光的酷炫效果。缺点是相比之前
的喷砂阳极氧化，铝外壳阳极氧化加工厂，这种镜面抛光阳极氧化抛光的工艺在耐磨耐刮性方面不如喷
砂阳极氧化，容易刮花。阳极氧化加工厂

渐变色阳极氧化渐变色的外观近比较流行，随着阳极氧化工艺的发展，渐变色阳极氧化工艺逐渐成熟起
来。原理很简单，是在阳极氧化后，型材阳极氧化加工厂，在染色池中控制着色时间，来进行渐变色的
效果实现。

 

阳极氧化

其机理在上一篇已有介绍，阳极氧化按溶液分常有以下三种：



铬酸阳极氧化，阳极氧化初的商业应用是铬酸阳极氧化。G D Bengough和J M
Stuart在研究铝上镀铬时，因接错线发现了铝表面生成了阳极氧化膜。

1、性能                    

膜厚约为0.003mm，不透明；膜较致密，呈灰色或乳白色；染色能力不好，粘贴力中等；      

2、特点    

1）、对合金的疲劳强度影响小；            

2）、可以显露缺陷和晶粒组织；          

3）、对零件尺寸和粗糙度影响小；        

4）、溶液的腐蚀性小；      

阳极氧化加工厂

3、应用范围        1）、对疲劳性能要求较高的零件；

2）、对防护性能要求较高的零件。

铝件阳极氧化加工厂-阳极氧化加工厂-海盈精密五金(查看)由东莞市海盈精密五金有限公司提供。铝件阳
极氧化加工厂-阳极氧化加工厂-海盈精密五金(查看)是东莞市海盈精密五金有限公司今年新升级推出的，
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