
台州卡套异径直接生产厂家 英思达流体设备公司 

产品名称 台州卡套异径直接生产厂家
英思达流体设备公司

公司名称 昆山英思达流体设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房

联系电话 15312166779 15312166779

产品详情

公司简介：INSDA是一家集，研发、生产、销售和服务一体的生产厂家，产品广泛应用于，电子半导体
、高纯气体、实验室、微电子、太阳能光伏、通信、新能源、真空系统、电力、化学品、石化产品、等
行业。主要研发生产洁净(BA﹨EP)，VCR接头、气体隔膜阀（手动，气动）、VCR减压器、波纹管阀、
VCR过滤器、VCR单向阀、全系气体钢瓶阀及钢瓶接头、BA，EP管件，管道等全系产品。仪表阀门管件
：卡套接头、仪表球阀、针阀、单向阀、过滤器、减压器、安全阀、阀组、各系快速接头、仪表卡套管
等全系产品。

卡套形式的管路接头的安装要点：

1、对需要使用酸性溶液清洗的管子应该先使用酸性溶液进行清洗。

2、根据实际使用的时候所要求的长度，使用锯床或者的切管机械等器具切割管子，绝l对不准许使用溶
断或者砂轮切断;清除管端内部与外部圆周上面的毛刺、金属碎屑以及污渍等;清除卡套形式管路接头的防
锈助剂以及污渍;同时还需要确保管路的圆度。

3、把螺母、卡套一先一后的套到管子里面，卡套前一端的刃口距离管路口应该是3毫米，然后把管路插
道接头内部的锥孔，一直到插不进为止。

4、缓慢的紧固卡套螺母，同时旋转管子一直到管子不动为止，再紧固螺母2/3到4/3圈左右。

5、拆卸查看卡套有没有已经查到管子里面了，位置有没有准确。卡套不准许有轴线方向转移，可以稍微
有点转动。

6、查看符合要求之后重新转动拧紧螺母。



卡套接头制作材料是其性能基础

卡套接头采用精度无缝钢管生产应用广泛，其中也为各种不同的功能设计，提供了很好的保障性特点。
结合实际进行全l面的选择，方便在总体的应用中表现出更强的实力，结合实际进行精心的设计，确保可
以发挥出充分的产品优势与特色品质，卡套异径直接生产厂家，更好的结合实际进行全l面的定位选择，
也为生产实际应用，提供体质的前提与保证。

卡套接头采用精度无缝钢管生产应用广泛，这里材料的优势较为明显，也是产品优l质的基础条件。所以
在很多的实际应用的环境里，更好的选择到产品本身，也是适应环境条件变化很重要的特色，符合生产
的需要，适应各种不同的介质条件，水、油、气体，甚至是腐蚀性或者非腐蚀性的各种介质环境，材料
决定质量，是很重要的前提。

不锈钢卡套接头工作原理:不锈钢卡套接头的工作原理是将钢管插入卡套内，利用卡套螺母锁紧，抵触卡
套，切入管子而密封。它与钢管连接时不需焊接，有利于防火、防爆和高空作业，并能消除焊接不慎带
来的弊端。因而它是炼油、化工、石油、天然l气、食品、制药、仪器仪表等系统自控装置管路中的一种
较为先进的连接件。适用于油、气、水等介质管路连接。

台州卡套异径直接生产厂家-英思达流体设备公司(图)由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达
流体设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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