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井口热风机特点

我公司主营：山西电磁热风机；太原电磁采暖锅炉、山西油液介质发热锅炉、太原高低压配电柜及相关
配件。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

防爆热风机是热风机当中的一种，它几乎保留了原始型热风机所具有的所有特点，但是它又在其基础上
加入了新的特点，太谷井口热风机，主要表现在了防爆性上，可以被应用在一些比较特殊的环境当中。
耐热性：具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用
，具有显着的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。滑动性：有较低的摩擦
系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！



井口热风机轴承温度升高的原因是什么

我公司主营：山西电磁热风机；太原电磁采暖锅炉、山西油液介质发热锅炉、太原高低压配电柜及相关
配件。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

工业热风机中的零件轴承也是一个非常重要的零件，可是如果轴承的温度不断的升高，一定会引起一些
故障的出现，那么现在介绍下那几点会引起轴承温度升高。

润滑油缺乏：如果工业热风机的质量较差，轴承就需要润滑油才可以保持工作，所以轴承的工作时间不
可能直接的接触。假如润滑油的量不多或者是质量不好的润滑油，会使热风机变的非常不稳定，会引起
轴承的动态部分直接发生冲突，之后就会引起热风机机械热能，因此会使井口热风机轴承的温度升高。

轴承质量差：假如质量不好的轴承，在滑动轴承的时候会出现接触不良等故障。开裂、剥落的轴承会破
坏润滑油的稳定性以及匀称性，从而会导致热风机过热。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

我公司主营：山西电磁热风机；太原电磁采暖锅炉、山西油液介质发热锅炉、太原高低压配电柜及相关
配件。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

热风发生器保养注意事项： 

井口热风机内部清洗：内部清洗主要是针对电热丝清洗，由于电热丝长期处于加热工作状态中，空气经
过电热丝的时候，空气中的灰尘物质会因为高温沉淀，所以电热丝长期使用会有灰尘，从而影响了电热
丝的加热能力。因此，用户长期使用热风发生器的时候一定要仔细清洗电热丝。不过，这里要提醒大家
，煤矿井口热风机，清洗电热丝一定要小心谨慎，以免导致电热丝切断。 

井口热风机零件更换：热风发生器使用中，常常会有很多零件问题，用户一旦发现零件有问题，就要及
时更换，确保设备能正常工作。如果零件损坏不更换，不仅影响设备的正常性能，矿用井口热风机组，
同时也会造成企业生产利益的损失。 

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！



矿用井口热风机组-太谷井口热风机-兴恒和电子科技由山西兴恒和电子科技有限公司提供。“电磁采暖
炉生产及销售,高低压配电柜,电线电缆”选择山西兴恒和电子科技有限公司，公司位于：山西省晋中市灵
石县玉成桥东，多年来，山西兴恒和坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来
电，来函，亲临指导，洽谈业务。山西兴恒和期待成为您的长期合作伙伴！
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