
圆锯机 亨司迈丨深耕市场 金属圆锯机

产品名称 圆锯机 亨司迈丨深耕市场 金属圆锯机

公司名称 浙江亨司迈智能机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江缙云县壶镇镇兴达路159号

联系电话 13905781129 13905781129

产品详情

亨司迈智能机械致力于研发智能数控带锯床、大型立式带锯床、龙门式带锯床，高速圆锯机等，亨司迈
期待与您合作共赢。

带锯床各部位作用

升降滑台导向机构：主要起到锯带导向作用，由夹持带锯条的硬质合金“导向压块”分布在工件的两侧
。下导向压块固定，金属圆锯机价格，尽可横向微调。上导向压块装在可沿导向座上下滑动的导向杆上
。松动导向臂板上的螺钉，调整“导向压块”使带锯条处于张紧后的“完好直线”状态。

浙江亨司迈智能机械有限公司三十多年来一直致力于设计研发、生产制造【金属带锯床】【高速圆锯机
】，实行生产现代化，提供一站售前、售后服务。

圆锯机使用方法：

横向锯切：调整锯片高度比材料厚度高约３㎜。标明欲锯切材料的长度。将材料放置于斜接规上，若斜
接规与锯片未成直角时，圆锯机木工，则必须调整成直角。使用斜接规推送材料进行锯切。材料锯切完
毕，应将斜接规上之材料后退，以免造成不必要之摩擦。横向锯切时不可使用导板作为定位工具。

浙江亨司迈智能机械有限公司三十多年来一直致力于设计研发、生产制造【金属带锯床】【高速圆锯机
】，圆锯机，实行生产现代化，提供一站售前、售后服务。

圆锯机操作要点：作业前，检查机械是否完好，电器开关等是否良好；圆锯机必须装置安全罩、挡板和
滴水装置，检查是否正常；检查锯片是否有断裂现象，使用的锯片必须平整，锯齿尖锐，不得连续缺两



个齿，自动圆锯机，裂纹长度不得超过20mm，裂缝末端应冲止裂孔；锯片安装应保持与轴同心；工作场
所应有可靠的消防器材，严禁在工作场所吸烟和有其他明火，不得存放油棉纱等燃物品。

圆锯机-亨司迈丨深耕市场-金属圆锯机价格由浙江亨司迈智能机械有限公司提供。浙江亨司迈智能机械
有限公司为客户提供“圆锯机,金属带锯床,铝板切割机”等业务，公司拥有“亨司迈”等品牌，专注于锯
床等行业。，在浙江缙云县壶镇镇兴达路159号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。同时本公
司还是从事带锯床，立式金属带锯床，卧式金属带锯床的厂家，欢迎来电咨询。
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