
硅料快速分选仪（HS-QSD）

产品名称 硅料快速分选仪（HS-QSD）

公司名称 北京合能阳光新能源技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:数字式电阻测量仪表
品牌:HenergySolar
型号:HS-QSD

公司地址 北京市通州区工业开发区光华路16号综合楼A207

联系电话 010-60546837 13718294863

产品详情

类型 数字式电阻测量仪表 品牌 HenergySolar
型号 HS-QSD 测量范围 0.1-1.0（MΩ）
测试电压 220（V）

【官方网址】http://www.henergysolar.com/product/hs-qsd.htm合能阳光硅料快速分选仪(hs-qsd)，是一款专
门为拉单晶厂商硅料分选而设计研发的。它可以快速准确测量硅料的型号、重掺。可以检测所有类型的
硅料：碎片料、米粒料、片料，块料，头尾料、埚底料、边皮料等等，三探针分选，将型号重掺一次显
示，将现有型号和重掺两次分选简化成一次分选，能极大程度地提高了拣料的效率。硅料快速分选仪-
产品特点■p/n 型号：可以显示被测材料的导电类型。■重掺测量：有报警声音提示重掺。■集重掺夹
（镊）、三探针、四探针于一体，能够测量所有类型的硅料，包括对碎片料、米粒料、片料，块料，头
尾料、埚底料、边皮料等等。 融合导电型号、报警为一体。■三探针：独特设计的三探针结构，小巧轻
便，型号重掺一次显示，将现有型号和重掺两次分选简化成一次分选，极大程度地提高了拣料工的工作
效率，与四探针相比，工作效率是四探针的 2-3 倍，充分节省了工作时间。测量包括 pn
型号及重掺报警。硅料快速分选仪-推荐工作条件■温度：23±2℃■湿度：
60%~70%■无强磁场、不与高频设备邻近硅料快速分选仪-技术指标■报警门限： 0~1.0ω ﹡㎝（如果为
0 则不报警 , 客户可定制）■型号测量：可以显示被测材料的导电类型。一般适用 0.1~1000ω ﹡㎝的材料
。硅料快速分选仪-典型用户浙江，上海，江西，北京，内蒙古，四川，河北，河南等地的拉晶铸锭客户
等电子邮件咨询:sales@henergysolar.com
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