
江苏铜材 异型铜材 合肥同盛

产品名称 江苏铜材 异型铜材 合肥同盛

公司名称 合肥同盛物资有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市庐阳工业园汲桥路南57号

联系电话  13909696891

产品详情

铜棒出现钝化问题如何处理

步骤一、除油脱脂，去除表面油污，表面干净就不用处理这一步

步骤二、钝化，浸泡15分钟，使其充分反应

步骤三、过水，浸泡5分钟

铜材在车削或抛光后需要尽快进行钝化，因为铜材在空气中氧化变色很快。在进行下一道工序前必须用
清水冲净铜材表面道工序残留下的药液和渣滓。

不能将钝化液溅到眼睛或脸上，异型铜材，如误触，立即用清水冲洗，不然会对人造成伤害。

 黄铜中锌的含量越高，江苏铜材，其强度也较高，塑性却稍低一些。一般，工业中采用的黄铜管的含
锌量不超过45%，含锌量再高将会产生脆性，使合金性能变坏。铜材的表面处理工艺：只是稍微的一点
点锈迹和油污的处理工艺：铜材除锈脱脂剂→水洗→铜材铬钝化液→（水洗）→铜材护膜液。铜的种类
：黄铜是铜与锌的合金，铜材厂，因色黄而得名。黄铜的机械性能和耐磨性能都很好，铜材价格，可用
于制造精密仪器、船舶的零件、炮的弹1壳等。

紫铜排镀锡的好处：



1、避免外部环境对紫铜排的腐蚀。采用镀镍、锌、锑锡、银、涂料、防护套等多种措施生产。

2、改善绝缘性能，防止带电部件接触，采取措施：绝缘套管(冷/热缩套管)和接头套管。

3、提高导电性，铜用于导电，其导电性为：金、银、铜、铝，由于交流电流，如果铜体不是镀金或银质
，则电流主要流向表面。所以为什么要用锡、镍，主要是防腐蚀。

江苏铜材-异型铜材-合肥同盛(推荐商家)由合肥同盛物资有限公司提供。江苏铜材-异型铜材-合肥同盛(
推荐商家)是合肥同盛物资有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的
联系电话，索取联系人：胡经理。
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