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M101GWN9 R0 IVO 10.1寸 现货 TN液晶屏 10.1寸高亮屏 分辨率1024*600 工业显示屏 industrail lcd panel
LVDS 8BIT接口

部分FSTN图形液晶显示模块的价格可以高达34美元。厂商预计，湖北LED显示屏维修，2009年TN、STN
和CSTN液晶显示模块的价格将持稳，而TFT液晶显示模块将有望下滑。 液晶显示模块生产成本约75%取
决于液晶面板、背光和芯片。TFT面板主要来自奇美电子股份有限公司和LG电子等企业。

TFT模块的常用应用领域：

1.TFT模块的应用案例。

要求高对比度，高分辨率，宽视角和高质量LCD屏幕图像显示。 在需要高亮度照明的环境中使用，如手
术室，急诊室，湖北LED显示屏安装，ICU等，LCD屏幕应有更高的亮度。
的设计趋势是使用低压差分信号传输TFT模块，以确保该设备受到的电磁干扰。

什么是LCD液晶屏半反半透



半反透LCD简称TR-LCD，它是透射和反射合成的单词。TR-
LCD结构中，由于反射光两次通过液晶层，反射光与透射光区域的光程相差两倍。

TR-LCD的缺点是周边环境光不算太暗时，打开背光源，就同时看到透射区和反射区的图像，降低了画质
的鲜明度。另外在反射区，光两次通过彩膜层，反射区和透射区的图像存在色偏差。针对色偏问题，夏
普开发了反射区域的彩膜厚度减小1/2的TR-LCD结构。

液晶盒内制作不同厚度的反射区和透射区的制作工艺比较复杂，湖北LED显示屏，而且透射区域和反射
区域的驱动特性不同，在实际制作和应用中带来了许多困难。LCD分类按照显示技术可以分为OLED、T
FT-LCD、TFD-LCD、SIN-LCD、GF-
LCD等五种主要类型。根据背光源技术LCD也可分为反射型LCD和透射型LCD。

小间距LED显示单元为一级能效产品，用户可放心使用而不必担心屏幕的耗电量;单元箱体采用无风扇设
计，不但静音而且减少故障点，湖北LED显示屏价格，而长达10万小时的使用寿命以及低于百万分之一
整屏像素失控率保证屏幕在使用过程中几乎不会产生任何维修成本。

小间距LED显示屏亮度0-1200cd/㎡可调，可根据周围环境明暗变化，自动调节亮度，确保在室内各种亮
度环境下，画面依然舒适柔和，以达到节能的目的。

强对流式排热系统

LED显示屏工作中时led透明屏传出的发热量较高，为了更好地确保全部显示屏系统在平稳的情况下运作
，对显示屏排热系统开展的科学研究，有一套强对流的排热系统。此外再加上运用铝的导热效用，使排
热系统更为平稳靠谱。

湖北LED显示屏-湖北LED显示屏安装-联丰光电(推荐商家)由信阳联丰光电科技有限公司提供。信阳联丰
光电科技有限公司是从事“LED显示屏,LED亮化标识,LCD液晶拼接屏,安防监控设备”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈炽。同时本
公司还是从事信阳LED大屏幕，信阳LED屏，信阳显示屏的厂家，欢迎来电咨询。
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