
日照国越交通 道路划线 枣庄道路划线

产品名称 日照国越交通 道路划线 枣庄道路划线

公司名称 日照市国越交通设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市潍坊路109号

联系电话  13906337571

产品详情

道路标线施工要求

道路标线分为冷漆划线和热熔划线两种。

1、道路标线施工时间要尽量的短，以减少对于道路交通的干扰。

2、道路标线要求反射能力强，色彩鲜明，在夜间有很好的反光效果，使道路标线无论白天还是黑夜都有
良好的能见度；

3、道路标线应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全以及道路的使用寿命。 
停车场划线、道路标线、道路划线施工、城市道路标线

热熔型标线施工要求

      一、所有横向标线、图例、符号和箭头都要应用样板进行均匀涂敷，表面应平整，湿膜厚度符
合图纸要求。

二、标线施工时避免涂料长时间高温加热，以防止涂料变色，热劣化。涂料运距不宜过长。

三、标线在施工后，要对其进行保护，枣庄道路划线，防止污染和破坏，直到标线充分干燥有缺陷的、
施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，道路划线报价，路面应修补，材料应更换。

热熔型道路标线施工注意



      热熔型道路标线在进行施工时候，可以用热熔釜来进行加热到180-200摄氏度，道路划线价格，
之后就会变成流动状态，道路划线多少钱，涂布到路面，之后形成坚硬的漆膜，这种道路标线涂料耐磨
性能很强，并且线型也很饱满。热熔型道路标线涂料在我国市场上具有一定的影响力，对于道路的施工
也做出了相应的贡献，有关道路标线的其他知识欢迎致电日照市国越交通设施工程有限公司，我们期待
与您的合作。

日照国越交通(图)-道路划线报价-枣庄道路划线由日照市国越交通设施工程有限公司提供。“交通设施,
道路标线,消防器材”选择日照市国越交通设施工程有限公司，公司位于：山东省日照市潍坊路109号，
多年来，国越交通坚持为客户提供好的服务，联系人：董国越。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指
导，洽谈业务。国越交通期待成为您的长期合作伙伴！
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