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双层共挤技术性关键是分配器，从A﹨B﹨C三台挤出机挤出的PP、AD、EVOH的热融料根据一台分配器
，产生PP/AD/EVOH/AD/PP固层，分配器关键是流道设计方案，使PP层匀称地分成一、五层，光学片材
生产线设备，AD层分成二、四层，EVOH层为内层。分配器流道设计方案有调整叶子，用于调整双层中
间的薄厚匀称度，光学片材生产线图片，各层的薄厚占比由分别的挤出量来操纵，因为挤出机的挤出量
起伏很大，在挤出机后用溶体齿轮油泵来定量分析操纵。处在料管设置溫度下的PP、AD、EVOH的溶体
黏度不一样，这会使片材各层横断面的薄厚遍布不匀称，能够 根据在分配器中选用部分打槽的方式
，提升某点的料总流量来纠正，调整料层正中间处的薄厚。

填料又叫填充剂，它可以提高塑料的强度和耐热性能，并降低成本。例如酚醛树脂中加入木粉后可大大
降低成本，使酚醛塑料成为廉价的塑料之一，同时还能显著提高机械强度。填料可分为有机填料和无机
填料两类，前者如木粉、碎布、纸张和各种织物纤维等，后者如玻璃纤维、硅藻土、石棉、炭黑等。增
塑剂可增加塑料的可塑性和柔软性，降低脆性，使塑料易于加工成型。增塑剂一般是能与树脂混溶，无
毒、无臭，对光、热稳定的高沸点有机化合物，的是邻苯二甲酸酯类。第二段叫压缩段，此时螺槽体积
由大逐渐变小，并且温度要达到物料塑化程度，此处产生压缩由输送段三，在这里压缩到一，这叫螺杆
的压缩比－－3﹕1，有的机器也有变化，金华光学片材生产线，完成塑化的物料进入到第三段。第三段
是计量段，此处物料保持塑化温度，pc光学片材生产线，只是象计量泵那样准确、定量输送熔体物料，
以供给机头，此时温度不能低于塑化温度，一般略高点。 金华光学片材生产线-常州金纬片板设备厂家-



光学片材生产线设备由常州金纬片板设备制造有限公司提供。常州金纬片板设备制造有限公司实力不俗
，信誉可靠，在江苏 常州 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。常州金纬片板设备制造带着精益求
精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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