
中药材烘箱生产厂家 琦意工业设备 销售中药材烘箱生产厂家

产品名称 中药材烘箱生产厂家 琦意工业设备
销售中药材烘箱生产厂家

公司名称 上海琦意工业设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市松江区佘山工业园区强业路189号

联系电话 17807593580 17807593580

产品详情

?高温烘箱使用方法

高温烘箱使用方法

1.把需干燥处理的物品放入干燥箱内，关好箱门，把风门调节旋钮旋到“    ”处。

2.把电源开关拨至“1”处，此时电源指示灯亮，温度控制器上有数字显示。

3.智能温度控制器操作方法参照说明书进行操作使用。

4.根据不同物品不同的潮湿程度，选择不同的干燥箱时间，如被干燥的物品比较潮湿，可旋转风门调节
旋钮至“三”处，使箱内湿空气排出。

5.干燥结束后，如不马上取出物品，应先旋转风门调节旋钮把风门关上，否则仍将风门打开，再把电源
开关拨至“关”处，如马上打开箱门取出物品，销售中药材烘箱生产厂家，小心烫。

1.干燥箱必须有效接地。

2.必须使用与干燥箱要求一致的电源。

3.不允许随意接长或剪短产品电源连线。

4.不允许放燃、爆、易挥发及含有腐蚀性的物品进行干燥烘培。

5.不允许触摸干燥箱高温（75℃以上）工作时间的箱门、观察窗、以免烫。

500度高温烘箱使用安全注意事项：



500度高温烘箱在使用时请用户务必遵守以下所列各项安全注意事项

6.不得将手或物件随意插入进风或出风口。

7.干燥箱出现故障，务必请人员进行维修。中药材烘箱生产厂家中药材烘箱生产厂家

隧道烘箱的原理

既然是隧道式了，就一般不能称之为烘箱了，应该是隧道窑或者隧道炉。

你的问题也过于宽泛，如果你问隧道式存在的意义，那么该设备可以提高产能，并且相比烘箱，热处理
中药材烘箱生产厂家，更容易装入流水线。

你如果想知道隧道炉工作的原理，笼统的讲，就是在这条通道内使温度达到工艺需要的温度，并且按照
产能需要，或节拍或连续的送出工件。加热方式一般采用远红外管加热（适用于涂料烘干），电鼓风加
热（用途宽泛不举例了），无热风循环的加热（普遍温度较高，400℃以上，中药材烘箱生产厂家，用途
宽泛不举例了）。输送方式一般为链条、网带等。运作方式一般为有去无回和有来有回，回来的一般是
工件盘，但是还是希望能帮到你。

1.升温，但是达不到设定要求故障：

1）检查温控器。包括温控器加热输出状态，输出功率比设定（如果温控器有这种功能），温控器的温度
补偿设定，温控器的超温设定动作和设定值，无尘中药材烘箱生产厂家，PID参数（可参考出厂值）

2）加热管以及加热控制电路是否正常，有些烘箱采用多组加热，检查每一组是否都正常工作，可通过用
钳形电流表测量每组加热管各相电流，或者断开加热管，测量加热管电阻值。

2.温度不上升，不加热故障：

1）检查温控器状态指示及设定

2）检查加热管及控制电路，包括交流接触器是否正常吸合，加热断路器是否断开，中间继电器是否正常
工作等。

中药材烘箱生产厂家-琦意工业设备-销售中药材烘箱生产厂家由上海琦意工业设备有限公司提供。上海
琦意工业设备有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，琦意工业设备一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。
相关业务欢迎垂询，联系人：马多奥。
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