
180#重油 180#重油

产品名称 180#重油 180#重油

公司名称 东莞市雄鹰燃料有限公司

价格 4800.00/吨

规格参数 CAS:180#重油
发热量40.47mj/kg(总热值):粘度47.95mm2/s

公司地址 中国 广东 东莞市 万江区

联系电话 86-076928686365 18675380068

产品详情

CAS 180#重油
发热量40.47mj/kg(总热值)

粘度
47.95mm2/s

密度0.98（g/cm3）
凝点

-27（℃）
含硫量0.076（%）

水分
0.09（%）

闪点112（℃）
分类

混合重油
型号重油180(bp赛科)

cas
bp赛科

序号

供应180#重油:用途：适用于各种喷嘴的蒸汽锅炉及加热炉作为燃料。特性：
稳定时效长定性好，节能效果明显燃烧稳定，雾化状态好 , 燃烧充分 , 设备积炭、油嘴结焦大幅降低，延
长燃烧设备的使用寿命。燃烧产物少，有利于减少污染、优化环境。燃烧充分，减少了烟尘的形成，提
高设备的热利用率，降低排烟损失

燃料油凝点低，流动性好，在使用中雾化良好，能充分燃烧，该产品的热值高，另外，燃料油含硫量低
，腐蚀性小，在生产燃烧中结碳少，灰分小，利于环保要求。

能充分为冶金、有色金属、玻璃、钢铁、电业、船舶等不同领域的用户提供不同规格的专用精品工业渣
油和环保清洁燃料油，并可根据用户需要定向供应低灰分、低硫分。低粘度特种燃料油
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