
英国威士达水一乙二醇抗燃液压油

产品名称 英国威士达水一乙二醇抗燃液压油

公司名称 杭州恒一油料有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:100
品牌:英国威士达
特性:抗燃液压油

公司地址 中国 浙江 杭州市 杭州萧山萧金路509号

联系电话 86-057182682288 13325911008

产品详情

型号 100 品牌 英国威士达
特性 抗燃液压油 比重 15
闪点 150（℃） 40℃运动粘度 40.5（cSt）
倾点 -50（℃）

本产品广泛用于有明火,高温环境下运行的液压系统,成为重要的抗燃液压介质.主要适用于钢铁,煤矿,轻工,
化工,机械加工,塑料加工业中需要的防火的液压系统.本产品具有高的粘度指数,良好的抗燃性,防锈性,稳定
性和润滑性,对大多数橡胶适应性好,使用寿命长,对人体无伤害,对环境影响小,废液不需要经特殊处理符合
环保要求等特点.

项目 典型数据 试验方法
外观
运动粘度，mm2/s

40℃

-18℃

40．5

856．8

gb/t256

ph值 9．0 gb/t7304
密度（20），g/cm3 1．08 gb/t2540
凝点，℃ -55 gb/t510
歧管着火试验 不闪火，不燃烧 sh/t0567
铜片腐蚀（t2铜片，50℃，3h）级 1b gb/t5096
泡沫性（24℃），ml/ml 20/0 gb/t12579

包装规格：16l、200l
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