
进口PA板|深圳PA尼龙板|瑞士PA6板|苏州PA66板|日本尼龙板

产品名称 进口PA板|深圳PA尼龙板|瑞士PA6板|苏州PA66板
|日本尼龙板

公司名称 东莞市广兴塑胶绝缘材料有限公司

价格 50.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市长安中心3号

联系电话 0769-81587593 13688959098

产品详情

东莞市广兴塑胶材料批发-各种德国材料欢迎，新老客户来电0769-81587593手机13688959098
QQ1343951697 Web:www.dgsanlin.com  联系人张慧小姐， 
产品名称：尼龙（PA66）板棒是由尼龙树脂，经挤出或浇铸成型制得。 PA66尼龙66，比普通的PA6性能
更好.刚性大，硬度和耐磨性具佳，尺寸稳定性好，良好的动态摩擦性能，具有符合FDA认证的牌号.

主要特性：
主要用于制造需要承受较高负载和温度的部件，适用于化工机械等机器上的涡轮、齿轮、丝杆、滑动导
轨板。耐有机溶剂，常温不溶解，低温性佳，热变形温度和压缩强度高，仅次于玻璃纤维，耐磨及抗潜
变性优异，高刚性机械强度及硬度，高尺寸及形状安定。在-40℃尚维持韧性，滑动性良好，不吸水，耐
磨抗化抗水解好，切削加工性佳。 应用领域：广泛代替机械设备的耐磨部件,代替铜和合金作设备的耐磨
易损件。如轴套、轴瓦、衬套、衬板、齿轮、蜗轮辊铜导轨、活塞环、密封圈、滑块、球碗、叶轮、叶
片、凸轮、螺母、阀片、管道、填料函、齿条、皮带轮、泵转子等。

规格：板材：3～250mm x620*1220mm       棒材：10～600mm x 1000mm

颜色：米黄色、黑色      

产地：德国
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