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产品名称 1KG起售 DBP 二丁酯 邻苯二甲酸二丁酯
齐鲁蓝帆 增塑剂二丁脂

公司名称 广州市泰力化工有限公司

价格 11.00/千克

规格参数 品牌:齐鲁蓝帆
产品名称:DBP二丁酯
规格:200KG

公司地址 天河区岑村红花岗西街66号

联系电话  13060914529

产品详情

【1KG起售】DBP 二丁酯 邻苯二甲酸二丁酯 齐鲁蓝帆 增塑剂二丁脂

 

一、产品介绍：

     二丁酯（DBP），又名酞酸二丁酯。无色/淡黄色透明油状液体，有芳香气味。可与乙醇混溶、
苯和其他有机溶剂。本品是聚氯乙烯常用的增塑剂，可使制品具有良好的柔软性。

    【中文名】邻苯二甲酸二丁脂

    【英文名】Dibuytl Phthalate

    【简称】二丁脂（DBP）



    【化学式】C16H22O4

    【分子量】278.34

    【CAS登录号】84-74-2

    【密度】1.042

    【性状】无色油状液体，可燃，有芳香气味。水中溶解度0.04%(25℃)。易溶于乙醇丙酮和苯。

产品用途：

    1、主要用作纤维素树脂和聚氯乙烯的主增塑剂，特别适用于硝酸纤维素涂料，具有优良的溶解
性、分散性和粘着性。所制漆膜的柔软性和稳定性亦佳，但阻燃性和耐久性较差，在漆中的一般用量为1
0%~60%（视漆的透明和着色性而定）。    
2、本品与颜料相容性好，可用于着色薄膜、人造革和塑料制品。   
3、可用作天然橡胶和合成橡胶的增塑剂、软化剂可提高制品的回弹性。

    本品是聚氯乙烯常用的增塑剂，可使制品具有良好的柔软性，但挥发性和水抽出性较大，因而耐久
性差。

    本品是硝基纤维素的优良增塑剂，凝胶化能力强，用于硝基纤维素涂料，有良好的软化作用。稳定
性、耐挠曲性、黏结性和防水性均优于其他增塑剂。

    本品也可用作聚醋酸乙烯、醇酸树脂、硝基纤维素、乙基纤维素及氯丁橡胶、丁腈橡胶的增塑剂。
作为纤维素酯、咸成及天然橡胶、聚苯乙烯的增塑剂；使聚氯乙烯及其共聚物具有耐寒性。

    应用指南：广泛应用于PVC水管、气管、蛇皮管、塑料鞋、水龙带、胶水、矿山输送带、油漆、涂
料、有机玻璃、着色薄膜等。

产品指标：

序号 检验指标名称 优等品 一等品 合格品 工厂典型值
1 色度，（铂-钴）号 ≤20 ≤25 ≤60
2 纯度，% ≥99.5 ≥99.0 ≥98.0
3 密度（20°），g/cm3 1.044-1.048
4 酸度(以苯二甲酸计)，% ≤0.07 ≤0.12 ≤0.20
5 闪点，°C ≥160
6 水分，% ≤0.10 ≤0.15

备注：以上指标仅供参考，具体以出货批次指标为准。

四、包装存储：

    产品包装：DBP的常规包装为200KG/桶，可根据客户需求，提供1L/瓶，25kg/桶等个性化分装小包



装规格，欢迎咨询在线客服。

    产品储存：本产品为常规化工原料用品，储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。
包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收
容泄漏物。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏
。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。
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