
一次性餐具检测 一次性筷子检测 一次性卫生用品检测

产品名称 一次性餐具检测 一次性筷子检测
一次性卫生用品检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

一次性餐具检测 一次性筷子检测 一次性卫生用品检测  

1  一次性筷子检验标准范围
GB 19790的本部分规定了一次性木筷的产品类型、技术要求、检验规则、包装、标志、贮存和运输。
本部分适用于以木材为材料，经过加工而成的一次性木筷。
本部分适用树种桦木、杨木、椴木、马尾松、云杉、冷杉等。
2  一次性筷子规范性引用文件
下列文件中的条款通过GB 19790的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件，其新版本适用于本部分。

GB 1931-1991      木材含水率测定
GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（idt ISO2859-1:1999）
GB/T 4789.3-2003  食品卫生微生物学检验  大肠菌群测定
GB/T 4789.4-2003  食品卫生微生物学检验  沙门氏菌检验
GB/T 4789.5-2003  食品卫生微生物学检验  志贺氏菌检验
GB/T 4789.10-2003 食品卫生微生物学检验  金黄色葡萄球菌检验
GB/T 4789.11-2003 食品卫生微生物学检验  溶血性链球菌检验
GB/T 4789.15-2003 食品卫生微生物学检验  霉菌和酵母计数
GB/T 5009.34-2003 食品中亚硫酸盐的测定
GB/T 6491-1999    锯材干燥质量
GB 14934-1994     食（饮）具消毒卫生标准
3  一次性筷子检验检查标准和使用规范术语和定义
下列术语和定义适用于GB 19790的本部分。
3.1
连体  joint part
木筷未经切开的部分。
3.2
 分体  separate part
    木筷由中缝分开的部分。



3.3  
中缝 midde fissure
木筷两分体中间的切割缝。
3.4
    大头端面  head end
连体面宽处的横断面。
3.5
    小头端面  tail end
分体面窄处的横断面。
3.6
     侧面 side
 沿木筷长度方向与正面垂直的面。
3.7
     端面损伤 end damage
 端面木材纤维开裂、缺损。
3.8
    中缝偏移度 middle fissure inclination
小头端面被中缝分割的宽度差。          
3.9
    中缝张口 middle fissure stretch
小头端面在宽度方向的缝隙。
3.10
    小端错位 small end dislocation
小头端面在厚度方向的错位。
3.11
    端头青色 end blue stai
木材蒸煮过程中在端头造成的黑色。
3.12
    变色 discoloration
木材天然颜色发生改变。
3.13
    夹皮  bark pocket
树木受伤后继续生长，将受伤树皮全部或局部包入树干中所形成的树皮
3.14
  。树脂条 resin streak
在木质部中间充满树脂的条状槽沟。  
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