
40cr钢材力学性能检测 南平送检流程

产品名称 40cr钢材力学性能检测 南平送检流程

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 99.00/个

规格参数 检测服务范围:化学成分和物理性能检测
检测项目:钢材铜合金铝合金等
检测样品种类:钢材铜合金铝合金等

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

华谨检测实验室引进先进全自动及进口检验设备，具有专业的技术管理操作人员，中**工程师占公司人
员百分之八十以上，具备对检验质量进行有效控制的能力和条件；严格贯彻执行国家法律、法规、质量
方针，做到公平、公正、准确、效率；检验工作质量不受任何来自行政、财政、商业或其他方面不正当
的压力和影响，严格控制、保证实验室工作的独立性和结果的公正性、准确性、保密性，为客户提供良
好地服务。 40cr钢材力学性能检测 南平送检流程南平40cr钢材力学性能检测 主要负责金属检测、金属化
验、不锈钢检测、不锈钢化验、合金检测、合金化验、金属成分分析、金属元素检测、材料成份分析、
合金成分分析、不锈钢牌号分析、不锈钢牌号鉴定、合良好号分析。钢材含量检测：钢材元素含量测试
、钢材成分鉴定、金属成分检测、金属力学能力分析、金属含量分析； 1碳含量2硫含量、镍含量3铬含
量3钼含量4铜含量5钛含量6铝含量1钢材按品质分类：普通钢（P≤0.045%，S≤0.050%）、优钢材质钢（
P、s均≤0.035%）、钢（P≤0.035%，S≤0.030%） 2按化学成分分类：碳素钢：钢材a低碳钢（c≤0.25%）
b中碳钢（c≤0.25~0.60%）高碳钢（C≤0.60%）合金钢：低合金钢、中合金钢、高合金钢
40cr钢材力学性能检测送检流程 金属材料主要检测项目 金相测试：主要包括(非金属夹杂物、低倍组织、
晶粒度、断口检验、镀层厚度、硬化层深度、脱碳层、灰口铸铁金相、球墨铸铁金相、金相切片分析; ?? 
镀层测试：常用方法为，镀层测厚-库仑法、镀层测厚-金相法、镀层测厚-涡流法、镀层测厚-
射线荧光法、镀层成分分析和表面污点分析; ?? 腐蚀测试：包括中性盐雾试验 、酸性盐雾试验、等; ?
无损探伤：包括超声波检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测; ??
尺寸测试：包括尺寸测量、对称性、垂直度、平整度、圆跳动、同轴度、平行度、圆度、粗糙度;
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