
龙门举升机 举升机 艾尼森

产品名称 龙门举升机 举升机 艾尼森

公司名称 广州艾尼森汽车检测设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广园中路158号星晨商业中心505房

联系电话 13660758868 13660758868

产品详情

  广州艾尼森公司创建于2003年从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统
的开发与应用。产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系
统。

   剪式举升机使用方便，占地空间较小。四是经济实惠，剪式举升机较为精密。 无论是维修多种车型
的综合类修理厂，还是经营范围单一的街边店（如轮胎店）都适用。在市场上可以看到的型式各异、尺
寸不同的举升机中，有一些特别适合于从事特殊类型的维修作业，也有少数的举升机适合进行一些其它
的维修作业。

  广州艾尼森公司创建于2003年从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统
的开发与应用。产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系
统。

   产品符合JT155-2004标准，具有结构合理，液压举升机，稳定性、可靠性高，，操作维护方便。该
机主要由立柱、提升梁、升降平台、传动梁、油缸、提升链条、液压泵站。工作时，通过操作液压泵站
按钮，即可实现升降平台升降，升降平台采用贯通式设计，剪式举升机，使汽车能顺利进出，无需倒车
进出。载车平台采用矩形管、槽钢焊合而成，台面铺设花纹板，平台两侧设有用方管焊成的高900防护栏
。升降采用链条，双链条提升保险，链条型号LH1266、1244，安全系数大于7倍，举升机，，符合GB/T8
918-188要求。



  广州艾尼森公司创建于2003年从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统
的开发与应用。产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系
统。

我国举升机构广泛采用的直流电动机或交流电动机。

直流电动机的主要优点是调速范围大、过载能力强、平滑的调速特性和较大的起动、制动转矩。但存在
设备费用高、体积大和需要的供电电源等缺点。

龙门举升机-举升机-艾尼森由广州艾尼森汽车检测设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州艾尼
森汽车检测设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机械及部件
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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