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机器演奏大师连续弹奏琴键60分钟，一次次重复弹奏每一个音符

键盘一旦装好，也就基本上算完工了，接下来就要对钢琴进行严格的测试。在这个小房间
里，机器演奏大师会连续弹奏琴键60分钟，一次次重复弹奏每一个音符，以确保这架钢琴
的情景没有任何的缺点。后就是辛苦的音色调整过程，这能让每家钢琴都拥有的风格。调
音大师必须评估每一个琴键的声音，确保每一组形成某个单一的三条琴弦，天津琴行哪里
好，听起来必须要一模一样。如果声音太尖锐，她会用三头叉把音锤X软，如果声音太迟
钝，就要用硬气来增强硬度。只有当大师认可每个音符之后，这架价值150万的演奏用的
钢琴就制造完成。

金属工匠做出150公斤重的铸铁板来作为钢琴的机子

由于琴弦本身并不会发出太大的声音，所以就需要进行扩音。钢琴的扩音效果来自这块共
鸣板，但是不能直接把琴弦拴在木板上，因为在金属弦和钢琴扩音器之间还需要安装一个
琴桥，也就是这个三米长的弯曲枫木调。机器要在风木条上钻480个孔儿，这些金属小镇



会被放进每个孔来固定琴弦。当琴弦的空气震动到达更明白，他就会像巨型音响一样。金
属工匠做出150公斤重的铸铁板来作为钢琴的机子。这块铸铁板会被装在琴弦和共鸣板中
间，所以上面必须要钻很多洞让声音通过。

为什么钢琴生产厂家的每一台钢琴都会定期调试音质，因为钢琴的音质很重要，往往会影
响一台钢琴的使用年限。钢琴总体有二百多根琴弦，其中每根琴弦所承受的张力约90公斤
，经过一段时间的弹奏振动和受温湿度变化的影响，天津琴行哪家好，张力会下降，影响
音准，即常说的“变音”。如果长时间不去调试钢琴音质，天津琴行排行，会影响到钢琴
音质的偏离。就像家庭式摆放的钢琴一样，天津琴行，要定期去体检。钢琴还有一个禁忌
，就是不可以大动，可以小小的移动。为什么会听到钢琴搬家过后，就会不像原来的一样
。原因是受过震动，导致的钢琴里面的配件发生了摩擦。

天津琴行-天津琴行哪里好-博韵乐器(推荐商家)由天津博韵乐器贸易有限公司提供。“钢琴,古筝”选择
天津博韵乐器贸易有限公司，公司位于：河东区八纬路金玫瑰公寓3-1号底商，多年来，博韵乐器坚持为
客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博韵乐器
期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

