
防腐透明瓦 透明瓦 悦程树脂瓦

产品名称 防腐透明瓦 透明瓦 悦程树脂瓦

公司名称 佛山市悦程贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市禅城区季华西路133号金盈绿岛国际中心5
座1702号

联系电话 13630183608 13630183608

产品详情

教大家如何辩别采光瓦质量

采光瓦称呼种类繁多，各地区采光瓦叫法:采光瓦、采光板、FRP采光瓦、FRP采光板、玻璃钢采光瓦、
玻璃钢采光板、透明瓦、FRP透明瓦、玻璃钢透明瓦、阳光瓦、FRP阳光瓦、玻璃钢阳光瓦、采光带、FR
P采光带、玻璃钢采光带，以上都属于玻璃钢（FRP）系列产品。还有PC材质的采光瓦：耐力板、PC板
、PVC板、聚碳酸酯采光板、PC中空板。下面简单介绍一下玻璃钢（FRP）采光板 。

FRP采光板的使用年限与其采光板质量有着密切的关系，对于FRP采光板来说，采光瓦有以下特点：

一、采光瓦外观光洁明亮不起皱，颜色纯正无杂色、异色、花色、这样能有效遮挡太阳光照射的紫外线
，无明显气泡、裂纹、薄膜翘起等影响外观的杂质，采光瓦里的加强筋间距均匀无扭曲，这样采光瓦在
安装过程中强度更好，不容易折断、撕裂。

二、采光板整体厚度均匀、不存在四边厚中间薄。采光瓦厚度不均匀，车棚透明瓦，会造成采光瓦使用
年限缩短，两边厚的采光板，在安装过程中，应采光瓦跟采光瓦搭接处不紧密，会造成进风、进水、进
灰尘，假如有5级大风经过不紧密的采光瓦搭接处，是不是会旋起采光瓦呢？在假如，下暴雨，水经过采
光瓦瓦型时，排水排不过来，经过采光瓦不紧密搭接处是不是渗透到企业厂房中，影响企业安全生产作
业。一般用户用肉眼识别不出采光瓦厚度是否均匀，小编就用方法帮你识别采光瓦厚度，如下：称采光
瓦比重，一般采光瓦厂家生产采光瓦都有生产比重的，防火透明瓦，就按1米宽1.0MM厚度6米比重8.3公
斤计算，0.8MM厚度6米重量就是8.3公斤*0.8MM=6.64公斤，那么1米宽1.0MM厚1米比重：8.3公斤*1.0M
M除以6米=1.383公斤。

三、采光瓦透光性能，光线照射经过采光瓦呈散射状，光照柔和明亮，可有效阻隔85%以上的紫外线。

四、采光瓦和同规格彩钢紧密搭接，断面厚度均匀，板型和彩钢板板型一致。

五、长期使用采光瓦无变色、无发黄、无露纤、无现象。



 

阳光房，透明瓦采用什么材质好？

提议应用PVC透明瓦比较好。

其缘故以下：

1.PVC透明瓦是选用聚乙烯防腐蚀涂料生产加工而成，专为主酸雨的危害地域设计方案的新一代性屋面
原材料。其表面原材料为超耐侯环氧树脂。保证瓦的使用性能和耐溶剂腐蚀，白色的延展性原材料在确
保抗压强度的与此同时，透明瓦，提升了防爆玻璃性及其立体感和透光性。具备抗紫外光强、阻燃性强
、隔音降噪好、抗狂风暴雨撞击力强等特性，较为合适用于家居装修应用。

2.FRP透明瓦是玻纤弹性体材料酯生产加工而成，尽管其特性大多数与PVC透明瓦相差无异，但FRP透明
瓦关键用于厂房屋面采光、农牧业大棚蔬菜隔热保温采光及其公共性运动场馆屋面应用，不宜用于家居
装修应用。  

彩钢瓦在公共建筑、工业建筑上都有普遍的应用，此外便是在库房、平屋面、墙壁的装饰设计中也具有
非常好的輔助功效。它具备非常好的防火安全特性及其抗灾害使用寿命。那麼彩钢透明瓦的安装常见问
题有什么那?彩钢透明瓦的安装方式 有什么那?下边装修之家网的我就来给大伙儿实际的介绍一下吧。

一、彩钢透明瓦的安装常见问题

1、彩钢瓦的品质轻，总体设计恰当，因此安装程序流程较为简单。可是安装时要留意，尽可能不要在瓦
上走动。假如必须 在瓦上挪动，要搞好安全防范措施，走动时一定要踩正中间的位置。这一部位承作用
力好，可以承担身体净重。一定不必踩在彩钢瓦边沿，一是载重不足，二是非常容易踩滑，极很有可能
导致为风险不良影响。

2、安装彩钢瓦要留意天气状况，不要在天气时开展安装，假如风暴雨大，会导致非常大的麻烦，很有可
能会产生安全生产事故。开展工程施工的工作员一定如果技术工作人员，务必拥有技术性职业资格证。
这就是对工程施工质量的确保，也是对工作员生命安全的承担。

3、应用的框架构造一定要构建坚固，而且下边搞好安全防护和安全警示标识，防止物件出现意外跌落对
路人造成不良影响。假如工程施工场地客流量非常大，在路面分配一名工作人员，正确引导提示过路人
。

二、彩钢透明瓦的安装方式

1、装密封胶条脊瓦封檐盖：将密封胶条分离两截，对比瓦型压在房顶处盖紧脊瓦应用型钉固定不动;侧
边瓦的相接处，防腐透明瓦，用混凝土做密封性解决后立即盖紧脊瓦，脊瓦程度用小瓦档结束;瓦的下方
即房檐处立即安装封檐盖应用螺丝固定不动;脊瓦相接处，对比插口用剪子剪修成形后重合并应用结构胶
密封性。

2、面联接安装指两屋顶瓦按视角和长短断开后底端安装接水解决的工程施工，在瓦的下边安装接水原材
料(即排水沟)，随后用防潮黏合剂或混凝土做结束解决。  

防腐透明瓦-透明瓦-悦程树脂瓦由佛山市悦程贸易有限公司提供。佛山市悦程贸易有限公司坚持“以人
为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新
老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。悦程贸易——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市禅城区



季华西路133号金盈绿岛国际中心5座1702号，联系人：蔡经理。同时本公司还是从事树脂瓦，合成树脂
瓦，树脂瓦价格的厂家，欢迎来电咨询。
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