
音箱IP67防护等级测试要求及步骤

产品名称 音箱IP67防护等级测试要求及步骤

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司 -精英部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13352906691 13352906691

产品详情

拉杆音箱IP67防护等级测试要求及步骤。拉杆音箱在我们生活中非常常见，一般这类产品由于方便携带
主要用于户外。但一般这种设备要在市场上顺利售卖则必须要办理IP67防护等级检测证书。

IP67防尘防水等级测试简介

IP (Ingress Protection 防水防尘) 等级是一种测量设备防尘及防水能力的。两位数的 IP
代码中，前面数字代表防止异物 (包括灰尘) 侵入的等级。第二个数字则表示该款设备的防水等级。

简单来说，写法就是「IP+(数字A)+(数字B)」，数字A代表防尘等级，而数字B代表防水等级，IP67防水
等级测试就是指对产品进行IP6X 防尘等级为6，IPX7 防水等级为7的测试。

音频设备IP67测试依据标准

IEC标准：IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 外壳防护等级(IP 代码) ;

EN标准：EN 60529:1992+A1:2000+A2:2013 外壳防护等级(IP 代码) ;

GB标准：GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP 代码)

音频设备IP67检测方法及要求

IP6X代表防尘试验，将摄像头与接头组装成一体放入防尘箱中，测试使用滑石粉，测试时间8
小时，没有灰尘侵入;

ipX7代表防短时间浸水试验，使用潜水箱，水面在外壳顶部以上至少0.15米，外壳底面在水下至少1米，
试验时间30分钟。
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