
车辆消毒通道 汽车养殖场消毒防疫通道 养殖场智能雾化消毒设备

产品名称 车辆消毒通道 汽车养殖场消毒防疫通道
养殖场智能雾化消毒设备

公司名称 沈阳华视讯科技有限公司

价格 9000.00/件

规格参数 是否进口:否
适用范围:公共场合
安装方式:预埋式

公司地址 沈阳市沈河区宏锦大厦5楼

联系电话  13516097192

产品详情

养殖场消毒通道降温消毒工程施工的制作方法包括：

1、通风工程必须要按批准的设计图纸实行施工。

2、通风、空气调节工程中所使用的材料、设备、成品和半成品等等的材料均应有出厂的合格证明书或相
关的质量鉴定文件。

3、通风风管制作的尺寸应按图施工，应以内径为准，连接的风管应与阀体相吻合。

5、风管的厚度按标准设计。

6、风管中各管道的连接应采用可拆卸的形式。

厂房降温用负压排风扇保养。

1 调整负压风机皮带的松紧度,用手盘动风轮,观察转动是否平稳。

2 检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。

3 拆开安全网后清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆脱落处应补刷。

4 向转动部位填加润滑油,以保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性
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