
CCC认证证书和认证标志

产品名称 CCC认证证书和认证标志

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务1:速度快
服务2:包通过
服务3:包整改

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

            

认证证书和认证标志

1. 认证证书

    认证证书是证明《目录》内产品符合认证实施规则要求并准许其使用认证标志的证明文件。为便
于监管，认证证书的格式由国家认监委统一规定。其具体内容包括：

申请人；

制造商；

产品名称、型号或者系列名称；

产品的生产者、生产或者加工场所；



认证模式；

认证依据的标准和技术规则；

发证日期和有效期；

发证机构。

    对于**批《目录》内的产品，所有认证实施规则对认证证书的有效期均未做固定时限的要求。认
证证书的有效性依赖获证后的监督来保障。   
在认证证书有效期内，发生下列情况，认证机构应当注销认证证书：

认证实施规则或有关标准、技术规则变更，认证证书持有人认为产品不能满足上述变更要求的；

获得认证的产品不再生产的；

证书超过有效期，证书持有者未申请延续的；

证书持有人申请注销的。

    在认证证书有效期内，发生下列情况认证机构应暂停认证证书：

未按规定使用认证证书和认证标志；

违反认证实施规则和指定认证机构要求的；

监督检查结果证明不符合认证实施规则要求的。

    在证书有效期内，发生下列情况应撤消认证证书：

暂停认证证书期间内，未采取纠正措施的；

监督结果证明产品出现严重缺陷；

因缺陷而导致重大质量事故的。

    认证证书的样本如下：



                                          

2. 认证标志

    获得CCC认证的组织，应按照《强制性产品认证标志管理办法》的规定，在获证产品上和广告宣
传中正确使用CCC认证标志：    (1) CCC认证标志分为标准规格认证标志和非标准规格认证标志。
非标准规格认证标志的规格必须与标准规格认证标志的尺寸成线性比例。标准规格认证标志的颜色为白
色底版、黑色图案。标准规格的选用按照相应的强制性产品认证实施规则执行，非标准规格认证标志的
规格必须与标准规格认证标志的尺寸成线性比例。    (2) 可采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆、
蚀刻、雕刻、烙印、打戳等方式在产品或产品铭牌上加施认证标志，其底版和图案颜色可根据产品外观
或铭牌总体设计情况合理选用。    (3) CCC认证标志是国家规定的强制性产品认证专用标志。在境
内生产、并获得认证的产品必须在出厂前加施CCC认证标志。在境外生产、并获得认证的产品必须在进
口前加施CCC认证标志；    (4)
获得CCC认证的产品使用CCC认证标志的方式可以根据产品特点按以下规定选取：

统一印制的标准规格CCC认证标志，必须加施在获得CCC认证产品外体规定的位置上；

印刷、模压CCC认证标志的，该CCC认证标志应当被印刷、模压在铭牌或产品外体的明显位置上；

在相关获得CCC认证产品的本体上不能加施认证标志的，其CCC认证标志必须加施在产品的*小包装上
及随附文件中；

获得CCC认证的特殊产品不能按以上各款规定加施CCC认证标志的，必须在产品本体上印刷或者模压“
中国强制认证”标志的特殊式样。

    (5) 获得CCC认证的产品可以在产品外包装上加施CCC认证标志；    (6) 获得CCC认证的组织
可以在与强制性产品认证有关的产品介绍和广告宣传中正确地使用CCC认证标志，但不得利用CCC认证
标志误导、欺诈消费者；    (7) 获得CCC认证的组织应建立CCC认证标志的使用和管理制度，对CC
C认证标志的使用情况如实记录和存档。

    CCC认证标志如下（截至2007年7月1日，共6种）：
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