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产品名称 BVVB电线生产厂家 湛江电线生产厂家
天汇线缆批发

公司名称 清远市天汇线缆贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2
1栋一层127号商铺

联系电话 18820004959 18820004959

产品详情

电线电缆称之为社会经济发展的血管和系统，NH-VV22电线生产厂家，从电力安装工程、交通线、城市
交通、通讯、建筑工程到平常家庭装修都电线电缆。但电线电缆在长时间的运用过程里将会受到诸多因
素的损害而导致原料的老化，促进产品性能减少，湛江电线生产厂家，十分是电缆护套原料的老化可能
导致常见问题的导致甚至造成安全事故。

因而在选择电线电缆的情形下尽量选择高质量电缆，高质量的电线电缆全性能不容置疑强一些，还可以
使用寿命也更加的长期性，那么我们应该如何挑选的电线电缆呢？

高温电线电缆就是经常性不断工作温度350度、146度、140度、180度、130度、300度及300度上下的才叫
耐高温电线电缆，目前常用的有辐照交联聚烯烃、硅橡胶、环氧树脂胶、聚酰、黑云母、氧化镁等电线
电缆。

耐高温电缆和高温电线电缆必须考虑两项规定。电线电缆的工作温度高，电缆在高温下经常可以传输数
据信号或电能而没有问题；另一类是电力安装工程的传输电缆，以提高载流量为重要目的。

耐火电线电缆

耐火电线电缆是在规定的火源和时间下进行耐火试验，具备在状态下送电运行的能力，即能保证线路完
整性。耐火电缆能在一定时间内保持线路的正常运行，主要应用于火灾条件下也必须保证正常输送电力
的重要场合。?

耐火电缆必须采用铜导体，额定电压在0.6/1.0kV及以下，VV22电线生产厂家，其绝缘层具有耐火特性，
否则在导体或电缆缆芯上应设置耐火层。耐火层通常采用多层耐火云母带直接绕包而成，BVVB电线生产
厂家，云母带属于无机绝缘材料，由玻璃纤维、云母粉、硅酸盐类物质构成。该材料遇火后能烧结成附
着于导体表面的坚硬致密的绝缘体物质，从而保证线路在火灾条件下的正常运行。



BVVB电线生产厂家-湛江电线生产厂家-天汇线缆批发(查看)由清远市天汇线缆贸易有限公司提供。清远
市天汇线缆贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天汇线缆——您可信
赖的朋友，公司地址：清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A21栋一层127号商铺，联系人：李
经理。
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