
水产养殖臭氧水处理 中通臭氧 沈阳臭氧水处理

产品名称 水产养殖臭氧水处理 中通臭氧 沈阳臭氧水处理

公司名称 青岛中通臭氧科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛汽车产业新城（即墨）康泉二路十号

联系电话 13864825951 13864825951

产品详情

原水经取水泵房提升后，沈阳臭氧水处理，首先经过混凝工艺处理，自来水臭氧水处理，即：  原水 +
水处理剂 → 混合 → 反应 → 矾花水  

自药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止，整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、
硫酸铝、三氯化铁等。汕头市使用的是碱式氯化铝。根据铝元素的化学性质可知，臭氧水处理原理，投
入药剂后水中存在电离出来的铝离子，它与水分子存在以下的可逆反应：  Al3+ + 3H2O ←→ Al(OH)3
+ 3H+  

氢氧化铝具有吸附作用，可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结，再被吸附架桥，从而
形成较大的絮粒，水产养殖臭氧水处理，以利于从水中分离、沉降下来。  

混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌，使药剂迅速均匀地散于水
中。  

经混凝反应处理过的水通过道管流入沉淀池，进入净水第2阶段

污水处理一般来说包含以下三级处理：一级处理是它通过机械处理，如格栅、沉淀或气浮，去除污水中
所含的石块、砂石和脂肪、铁离子、锰离子、油脂等。二级处理是生物处理，污水中的污染物在微生物
的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理，它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐
射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同，有的污水处理过程并不是包含上述
所有过程。

废水处理中，去除粗大的杂质一般属于水的预处理部分。悬浮物和胶体包括泥沙、藻类、病毒以及水中
原有的和在水处理过程中所产生的不溶解物质等。溶解物有无机盐类、有机化合物和气体。去除水中杂
质的处理方法很多，主要方法的适用范围可以大致按杂质的粒度来划分。由于原水所含的杂质和成品水
可允许的杂质在种类和浓度上差别很大，水处理过程差别也很大。



水产养殖臭氧水处理-中通臭氧(在线咨询)-沈阳臭氧水处理由青岛中通臭氧科技有限公司提供。青岛中通
臭氧科技有限公司是山东 青岛 ,污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在中通臭氧领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中通臭
氧更加美好的未来。
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