
供应EVA 美国杜邦 460 耐低温、注塑级、热熔级、挤出级

产品名称 供应EVA 美国杜邦 460
耐低温、注塑级、热熔级、挤出级

公司名称 深圳市广丰全塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:460
特性:热熔级、挤出级

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103
号

联系电话 0755-13612679025 13612679025

产品详情

(2)薄膜。EVA薄膜的主要用途是生产功能性棚膜。功能性棚膜具有较高的耐候、防雾滴和保温性能，由
于聚乙烯不具有极性，即使添加一定量的防雾滴剂，其防雾滴性能也只能维持2个月左右；而添加一定量
EVA树脂制成的棚膜，不仅具有较高的透光率，而且防雾滴性能也有较大提高，一般可超过4个月。另外
，EVA还可用于生产包装膜、医用膜、层压膜、铸造膜等。(3)电线电缆。随着计算机及网络工程的不断
发展，出于对机房安全的考虑，人们越来越多地使用无卤阻燃电缆和硅烷交联电缆。由于EVA树脂具有
良好的填料包容性和可交联性，因此在无卤阻燃电缆、半导体屏蔽电缆和二步法硅烷交联电缆中使用较
多。另外，EVA树脂还被应用于制作一些特殊电缆的护套。在电线电缆中使用的EVA 树脂，醋酸乙烯含
量一般在12%～24%。(4)玩具。EVA树脂在玩具中也有较多应用，如童车轮、座垫等。(5)热熔胶。以EV
A树脂为主要成分的热熔胶，由于不含溶剂，不污染环境且安全性较高，非常适合于自动化的流水线生
产，因此被广泛应用于书籍无线装订、家具封边、汽车和家用电器的装配、制鞋、地毯涂层和金属的防
腐涂层上。
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