
河北耕创烟道温度监测仪

产品名称 河北耕创烟道温度监测仪

公司名称 河北耕创电子科技有限公司

价格 3500.00/件

规格参数 品牌:河北耕创
型号:GC-GSA-03
供电:DC12-24V

公司地址 河北省保定市竞秀区江城乡石家庄村21号商用

联系电话  15933375226

产品详情

产品概述

河北耕创GC-THG02管道温湿度传感适用于于管道温湿度测量，采用进口温湿度测量单元，漂移小、抗
干扰能力强等特点，保证产品的优异测量性能。本产品采用颗粒烧结探头护套，防护等级IP65，可应用
于恶劣工业环境。

设备采用宽压12-24V直流供电，485信号输出，标准Modbus-
RTU通信协议、ModBus地址可设置，波特率可更改，通信距离可达2000米。

产品特点

采用进口测温单元，漂移小、抗干扰能力强。

485通信接口标准ModBus-RTU通信协议，地址、波特率可设置，通信距离可达2000米。

现场供电采用7~30V直流宽压供电，可适应现场多种直流电源。

主要技术参数直流供电 DC 7-30V
平均功耗 0.35W
工作环境 -40℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）
温湿度测量量程 -40℃~+120℃；默认-40℃~+80℃
温度显示分辨率 0.1℃
湿度显示分辨率 0.1RH%
测量精度 湿度 ±3%RH（60%RH，25℃）

温度 ±0.5℃（25℃）



输出信号 RS485(Modbus协议)
长期稳定性 湿度 ≤1%RH/y

温度 ≤0.1℃/y
安装方式 G1/2螺纹安装
防水等级 IP65

产品选型
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