
深圳回收直插SN74LS245N 收发器逻辑芯片

产品名称 深圳回收直插SN74LS245N 收发器逻辑芯片

公司名称 深圳市邵昕电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市福田区华强北街道佳和华强大厦

联系电话 0135-30101390 13530101390

产品详情

74LS245是常用的数字芯片，74LS245为三态总线转换器，一般用于总线的电平匹配问题，为双向传送。

 74LS245工作原理编辑 播报74LS245是用来驱动LED或者其他的设备，它是8路同相三态双向总线收发
器，可双向传输数据。74LS245还具有双向三态功能，既可以输出，也可以输入数据。图1如果用C51的P0
口输出到数码管，那就要考虑到数码管的亮度以及P0口带负载的能力，当8051单片机的P0口总线负载达
到或超过P0*大负载能力时，必须接入74LS245等总线驱动器。选用74LS245提高驱动能力。P0口的输出经
过74LS245提高驱动后，输出到数码管显示电路。如图1所示。当片选端/CE低电平有效时，DIR=“0”，
信号由B向A传输;（接收），DIR=“1”，信号由A向B传输；（发送）。当CE为高电平时，A、B均为高
阻态 [3]  。功能编辑 播报74LS245是用来驱动LED或者其他的设备，它是8路同相三态双向总线收
发器，可双向传输数据。74LS245还具有双向三态功能，既可以输出，也可以输入数据。 当8051单片机
的P0口总线负载达到或超过P0*大负载能力时，必须接入74LS245等总线驱动器。P0口与74LS245输入端相
连,E端接地，保证数据线畅通。如果用C51的P0口输出到数码管，那就要考虑到数码管的亮度以及P0口带
负载的能力，选用74LS245提高驱动能力。P0口的输出经过74LS245提高驱动后，输出到数码管显示电路
。引脚描述编辑 播报当DIR=“0”时，信号由 B 向 A 传输；（接收）DIR=“1”，信号由 A 
向 B 传输；（发送）当CE为高电平时，A、B均为高阻态。由于P2口始终输出地址的高8位，接口时74
LS245的三态控制端1G和2G接地，P2口与驱动器输入线对应相连。P0口与74LS245输入端相连,E端接地，
保证数据线畅通。8051的/RD和/PSEN相与后接DIR，使得RD和PSEN有时，74LS245输入（P0.1←D1），
其它时间处于输出（P0.1→D1）。74LS245的19脚称为使能控制端，当该脚处于低电平时，74LS245才传输
数据，所以19脚与地线相接。引脚端符号：VCC电源输入引脚。8086 CPU采用单一+5V电源供电。GN
D：接地引脚。A：A总线端B：B总线端DIR：方向控制端 [4] 应用举例编辑 播报总线驱动器74LS244
和74LS245经常用作三态数据缓冲器，74LS244为单向三态数据缓冲器，而74LS245为双向三态数据缓冲器
。两个电路图的对比如下图所示。单向的内部有8个三态驱动器，分成两组，双向的有16个三态驱动器，
每个方向8个。 [5]  如图《74LS244和74LS245》所示。 
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