
水下光电复合电缆(电源电缆+信号线组+单模光纤)

产品名称 水下光电复合电缆(电源电缆+信号线组+单模光
纤)

公司名称 上海嘉柔电线电缆有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层

联系电话 13918237936 13918237936

产品详情
水下光电复合电缆是由上海嘉柔特种电缆工厂提供，该类型产品选用抗水解耐腐蚀性PUR聚氨酯护套材料，产品具备优异的柔韧性耐弯曲、高度耐磨、抗拉以及耐海水腐蚀性能、抗水解和耐微生物、抗紫外线等性能；上海嘉柔光电复合型水密电缆支持定制，满足个性化需求，电缆可根据实际使用环境定制集成电源电缆+信号控制电缆+光纤以及移动网线和视频同轴电缆等于一体；另外我司水下抗拉电缆系列产品还可定制更强的抗拉能力，满足水下承载0-6T工作环境使用。
上海嘉柔水密电缆产品广泛应用于水下摄像、水下监测、潜艇船舰、水下机器（ROV）人脐带等等，更长使用寿命；可设计生产承受较大机械外力，自定义定制抗拉强度；水下机器人专用防海水电缆可根据客户的实际使用长度具体裁段，使用方便；弹性体聚氨酯材料高耐磨、低温保持柔性、改良设计结构、优质选材、强度抗压性能稳定；经使用证明安全可靠，多种场合下使用。

水下机器人用耐海水电缆主要用于设备间的电气连接，要求在水下环境工作。根据信号传输要求，信号控制线可为多股绞合的单芯、多芯、多对不同组合的芯线组成；根据使用要求，可以为纵向防海水电缆形式、横向密封形式。● 纵向水下机器人用防海水电缆，耐水压强度：4.5MPa，6.0MPa，10.0MPa ：用于舰船穿仓连接，高可靠性的使用环境。要求电缆端面（轴向）能耐水压，在规定试验压力和时间内，不允许有水渗出。● 横向水下机器人用防海水电缆，耐水压强度：10.0MPa，70MPa：非穿仓用的水下使用环境。要求电缆外护套（径向）能耐水压，在规定试验压力和时间内，电缆绝缘电阻不下降，电缆不变形。 

Jiaroukabel 水下光电复合电缆连接水面设备(包括操纵控制台、电缆绞车、吊放设备、供电系统等)和水下设备(包括中继器和潜水器本体)为设备提供动力传输、信号传输、信号控制、视频输送等功能。柔性结构设计，柔软性能优异，适用于水下设备间的移动连接使用；凯夫拉纤维填充/编织设计，电缆具有优异的抗拉性能；镀锡铜网的屏蔽结构设计，具有优异的抗干扰性能，电缆信号传输稳定；该类水下电缆提供漂浮型解决方案。根据当前海底作业的要求，上海嘉柔耐海水电缆浮力系统的灵活性对获得高效的结果是一个很大的好处。
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