
家庭风力发电系统 民用风力发电

产品名称 家庭风力发电系统 民用风力发电

公司名称 亿家意能源〈太阳灶〉有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 山东 济南市 济南市二环西路

联系电话 86-0531-88348899

产品详情

架高： 4.8米，76钢管，拉丝3根,风速3米/秒，电压28v，建议配80-120ah电瓶2块300w控制器，机头，风叶
，铁架，电缆线，地桩，拉丝，控制器，说明书,等等。a.叶片形式：全玻璃钢b.风轮直径：2.4米c.叶片数
：3片d.风能利用系数：0.40e.额定风速：3m/sf.额定转速：450r/ming.额定功率：500wh.最大发电量：600wj.
调速方式:偏侧并尾k.工作风速范围:3-2.0m/s风力发电机组由风轮，组合体（包括
发电机和转向体）。尾舵，机杆，控制器等 部件。1.风轮 ：风轮采用3叶片
层流翼型，升阻比高，性能优良。叶片内 阻尼大，动态特性好，韧性好，使用可靠不
变形。2.发电机和转向机构； 发电机和转向机构采用机电一体化设
计，也就是将发电机壳体和转向机构组合 成一个整体，结构上互相依托连接，增加了
强度，并大大的减少了材料和机头重量。3.尾翼：电机尾翼由尾翼梁，尾翼板和
限位块等组成，尾翼梁是通过卡销与电机 回转体绞接，尾翼调向，调速形式采用斜绞
并尾翼侧调速，这种尾翼结构及其调向，调
速方式使用比较可靠。4.控制器：控制器是将发电机输入的三 相交流整流成直流给蓄电池充电。充电控
制器充电保护：有过压过流控制，直流输出，逆变电源关闭不影响风机充电
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