
能美FWLZ-13S手报综合盘（公路隧道）

产品名称 能美FWLZ-13S手报综合盘（公路隧道）

公司名称 盐城众安消防设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:能美
型号:FWLZ-13S
产地:河北

公司地址 盐城市嘉元广场东区幢北1518室

联系电话 0515-88779233 18962006835

产品详情

能美FWLZ-13S手报综合盘（公路隧道）

一、FWLZ-13S手报综合盘概述

手报综合盘是公路隧道火灾报警系统的组成部分，包含1个手动报警按钮及各类模块，与声光报警器和双
波长探测器组成一套火灾报警系统的基本单元。本体具备IP65的防护等级，一般安装在隧道侧壁，也可
嵌入于隧道侧壁安装。安装高度为手报综合盘箱底距监视点通道约1.3m处。

火灾时可自动和人工向报警主机发送火警信号，并联动声光报警器发出声光信号。

二、FWLZ-13S手报综合盘技术参数

连接线：缆信号线，接地线

报警设备：地址型手报1个，手报防水组件1套，内置避雷器及各类模块若干

工作温度：-30℃～+50℃

相对湿度：0～95%（无凝露）

防护等级：IP65

设置间隔：50m



外形尺寸：350 mm（高）×300mm（宽）×150mm（厚）

安装方式：墙面安装或预埋安装

重量：约9Kg
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