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产品名称 广东真石漆 科华涂料 真石漆涂料

公司名称 金华市科华涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 雅畈一村东阳南街2735号

联系电话  13335985972
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【外墙漆】【内墙乳胶漆】【真石漆】【多彩涂料】【岩片】

金华市科华涂料有限公司成立于2002年，坐落于雅畈工业区。具有15年从事建筑涂料生产、研发及施工
的丰富经验。

修补色差：施工完一面墙后尽量留几桶同批次的产品以便工程扫尾阶段修补瑕疵的墙体，避免因扫尾修
补造成的色差现象。如果在同一面墙有两批次真石漆，在接头处两批次按1：1兑好搅拌均匀施工过度色
差，施工一段距离后再施工第二批。

金华市科华涂料有限公司成立于2002年，坐落于雅畈工业区。具有15年从事建筑涂料生产、研发及施工
的丰富经验。

【外墙漆】【内墙乳胶漆】【真石漆】【多彩涂料】【岩片】



真石漆的优点是相对于石材而言的，简言之，有以下几点：

1、真石漆属于碎石颗粒漆膜，自重很轻，目前还没有听说真石漆脱落砸伤路人的事故。

2、真石漆漆膜不厚，并不增加墙体自重负担而改变其力学状况。

3、真石漆翻新容易，批发真石漆，维护费用较低。

4、真石漆有底漆、中涂和罩面剂，涂料真石漆，既有装饰效果，又保护了墙体抗裂，不渗水，起到保护
与美化建筑双重效果
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金华市科华涂料有限公司成立于2002年，广东真石漆，坐落于雅畈工业区。具有15年从事建筑涂料生产
、研发及施工的丰富经验。

底漆使用前搅拌均匀再进行刷涂施工，滚筒蘸料要适宜，真石漆涂料价格，刷涂一定要均匀，不能有漏
刷，也不能有流挂现象，阴角不易用滚涂施工均匀的地方可以用毛刷进行刷涂施工，以免因底材对真石
漆吸收不同造成发花。

广东真石漆-科华涂料-真石漆涂料价格由浙江科华新型建筑材料有限公司提供。浙江科华新型建筑材料
有限公司是从事“外墙乳胶漆,真石漆,多彩涂料,罩光剂,岩片,内墙乳胶漆”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘廉新。同时本公司还是
从事水包水，水包砂，水包水漆的厂家，欢迎来电咨询。
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