
杭州无尘车间「多图」

产品名称 杭州无尘车间「多图」

公司名称 杭州碧海净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 拱墅区康桥镇吴家墩村康桥路72号

联系电话  18668008952

产品详情

杭州碧海净化工程有限公司，成立于2010年，是一家从事净化工程系统设计、施工、安装、检测、调试
、维护等综合性技术服务的高科技企业。

洁净厂房竣工验收的主要测试内容如下：

1 气流目测;

2 风速和风量测试;

3 空气过滤器的检漏;

4 洁净室(区)的密闭性测试;

5 房间之间的静压差测试;

6 空气洁净度等级;

7 自净时间;

8 温度、相对湿度;

9 照度值;

10 噪声级;

11 其他建设方需要进行的检测项目。



杭州碧海净化工程有限公司，成立于2010年，是一家从事净化工程系统设计、施工、安装、检测、调试
、维护等综合性技术服务的高科技企业。

千级无尘车间和百级无尘车间主要区别：灰尘颗粒容量不一样。

例如：1万级无尘室0.5微米的灰尘颗粒小于9000万个，无尘车间报价，千级无尘室0.5微米的灰尘颗粒小
于900万个，百级无尘室0.5微米的灰尘颗粒小于100万个;2万级无尘室5微米的灰尘颗粒小于60万个，千级
无尘室5微米的灰尘颗粒小于5万个.，百级无尘室5微米的灰尘颗粒小于0万个(不允许有)。

洁净度：百级》》千级》》万级。

杭州碧海净化工程有限公司，成立于2010年，是一家从事净化工程系统设计、施工、安装、检测、调试
、维护等综合性技术服务的高科技企业。

净车间，洁净厂房，无尘车间需要安装什么设备：

1、无尘车间净化工程进风系统要安装：新风过滤箱，中央净化空调(中央净化空调要分为初效/中效/三个
过滤段)末端有送风口。有必要时还装有净化增压箱。

2、无尘车间回风系统要安装：回风口，过滤初效器，中效回风箱。

3、进入无尘车间之前先进入缓冲区，缓冲区门安装电子互锁，更衣处放置洁净储衣柜空气清新机。

4、人和货物进入无尘净化车间须经过风淋室，货淋室，传递窗主要传递小物品。

5、在无尘净化车间内局部需要达到10-1000级地方安装垂直层流工作台，层流罩(ffu)，洁净棚(可移式净
化工作棚)，自净器。测无尘室洁净度用，激光尘埃粒子计数器。

杭州无尘车间报价「多图」由杭州碧海净化工程有限公司提供。“无尘车间,净化车间,净化工程”选择杭
州碧海净化工程有限公司，公司位于：拱墅区康桥镇吴家墩村康桥路72号，多年来，碧海净化工程坚持
为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。碧海净
化工程期待成为您的长期合作伙伴！
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