
佛山养殖尾水处理设备 佛山弘峻水处理设备

产品名称 佛山养殖尾水处理设备 佛山弘峻水处理设备

公司名称 佛山市弘峻水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国广东佛山禅城季华西路绿岛国际中心6栋160
8

联系电话 18823149433 18823149433

产品详情

其实水产养殖的废水处理已经不是一个新鲜话题了，禽畜养殖尾水处理设备，它也有100多年的历史了，
但是近几年以来，海水养殖的废水排放量已经超过陆源的污水排放量。海水养殖废水中可能包括来源于
粪便和饲料的颗粒态固体废物、溶解态代谢废物、溶解态营养盐、抗微生物制剂和药l物残留等。海水集
约化养殖的废水处理后能直接排海中的技术，这样可以控制近岸海域生态系统失衡，避免赤潮频发、病
害滋生。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市弘峻水处理设备有限公司

陆基集装箱处理模式

该模式的原理为“分区养殖，异位处理”，工厂化养殖尾水处理设备，将养殖箱体摆放在池塘岸基，箱
体内实施养殖，养殖箱体与池塘建设一体化的循环系统，从池塘抽水、经臭氧杀菌后在集装箱内进行流
水养鱼，养殖尾水经过固液分离后再返回池塘生态处理，不向池塘投放饲料和渔用药，池塘主要功能变
为湿地生态净水池。另外，通过集污系统，将90%以上养殖残饵粪便集中收集处理，不进入池塘，降低
池塘水处理负荷，大幅延长池塘清淤年限。集中收集的残饵粪便引至农业种植区，作为植物肥料重新利
用，实现生态循环。

工艺流程及处理要求：主要包括集装箱→固液分离器→一级沉淀池→二级净化池→三级曝气池。要求养



殖用水循环使用。

养殖尾水治理设施单元面积占比：采用20呎定制化“集装箱”，尺寸是6.1m×2.4m×2.8m，保持池塘与
集装箱不间断地水体交换，佛山养殖尾水处理设备，常规5亩池塘配10个养殖箱。其中一级沉淀池：二级
净化池：三级曝气池为1:1:8。每一级间保持20cm落差，形成水流剪力。

适用于陆基推水集装箱式养殖模式。

养殖尾水处理设备物理处理技术

水产养殖尾水处理物理技术包括利用各种孔径大小不同的滤材，海水养殖尾水处理设备，或阻隔或吸附
水中杂质，以期保持水质洁净。其中，机械过滤和泡沫分离处理技术因效果明显而在工厂化规模养殖的
尾水处理中获得广泛应用。

由于大量的残饵粪便是以大颗粒状、悬浮态存在于水产养殖尾水中，机械过滤能有效去除水中有机物和
氨氮，显然在尾水处理的前期是一种十分实用且简便的物理处理技术手段。

佛山养殖尾水处理设备-佛山弘峻水处理设备由佛山市弘峻水处理设备有限公司提供。佛山市弘峻水处理
设备有限公司是一家从事“工业纯水设备,中水回用设备,污水处理设备,河涌过滤设备”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“弘峻”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使弘峻水处理在污水处理设备中赢得了客户的信任
，树立了良好的企业形象。
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