
污水臭气处理系统

产品名称 污水臭气处理系统

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 11200.00/套

规格参数 品牌:鲁昌
型号:环保设备
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

产品简介篇：我公司主要生产销售自我研发的设备有下列几种：  二氧化氯发生器（电解法、化学法
）、次氯酸钠发生器、一体化污水处理设备（地埋式、地上式）、污水设备、屠宰废水处理设备、高温
烧结微电解填料、二氧化氯化料器、剂投加器、气浮机设备、过滤设备、自动化加药装置、回旋式机械
格栅、以及PLC控制柜、漏氯报警仪、余氯检测仪、微电脑控制仪、计量泵等周边设备。一体化污水处
理系统的优势:1.防腐蚀性:一体化污水处理系统厂家在防腐蚀性上的性，保证了设备长期的与水进行接触
的过程中，不会由于自身的腐蚀导致水净化的效果不佳。2.性能:一体化污水处理系统厂家在性能上的要
求，与使用的制作材料有着一定的联系，要保证设备在安置在水中或者水流过的过程中，不容易滋生，
保证。3.性:针对净水设备的面积，一体化污水处理系统在使用上的性也是非常必要的，保证设备在使用
上满足自身的需要，保证效果上的性。4.节约水:使用一体化污水处理系统能够节约大量水，使得池水循
环利用。该设备自动化程度非常高，在工作过程中需要反向冲洗，反冲水直接进入反冲水处理装置处理
，处理后的水又重新进入洗水器中循环处理使其成为新水，从而达到整个循环过程水零排放的目的。5.
功能丰富:一体化污水处理系统采用设备主机不用电的设计，能够实现自动排污、自动过滤、重力自动溶
药、重力自动计量投药的良好功能，在水处理以及水循环功能上的，在功能上的自动化，让其在使用上
受到使用者的欢迎。

污水处理系统按照其作用可分为物理法、生物法和化学法三种。①物理法：主要利用物理作用分离污水
中的非溶解性物质，在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。
物理法处理构筑物较简单、经济，用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。
②生物法：利用微生物的新陈代谢功能，将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物
质，使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。③化学法：是
利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法，多用于工业废水。常用的有混凝法
、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法处理效果好、费用高，多用作生化处理后的出水，
作进一步的处理，提高出水水质。按水污的质性来分，水的污染有两类：一类是自然污染；另一类是人
为污染，当前对水体危害较大的是人为污染。水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物
理性污染和生物性污染类。污染物主要有：⑴未经处理而排放的工业废水；⑵未经处理而排放的生活污
水；⑶大量使用化肥、农药、除草剂的农田污水；⑷堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾；⑸水土流失



；⑹矿山污水。一体化污水处理系统是以A/O生化工艺为主，集生物降解污水沉降、氧化等工艺于一体
的生活污水及类似生活污水的工业废水，设备结构紧凑、占地少，全部设置于地下，运行经济，抗冲击
浓度能力强，处理**，管理维修方便，经用户使用，设备的各项性能均符合有关要求，该产品已得到环
境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。一、设备特点1、可埋入地表以下，
设备上部种植花木、草坪，也可设置在室内。2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区
的标准。3、全自动控制，无需人员管理。4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。5、
设备可按标准布置，也可随地形需要布置。
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