
阴阳离子型交换树脂检测 广州离子型树脂检测

产品名称 阴阳离子型交换树脂检测 广州离子型树脂检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

阴阳离子型交换树脂检测 广州离子型树脂检测 

指标名称 001×7H/Na 001×7FC H/Na 001×7MB H/Na 全交换容量 mmol/g≥5.00/4.50；4.90/4.40
体积交换容量 mmol/ml≥1.75/1.90；1.70/1.80

含水量% 51-56/45-50 湿视密度g/ml 0.73-0.83/0.77-0.87 湿真密度g/ml 1.17-1.22/1.25-1.29 粒度%
(0.315-1.25mm)≥95 (0.45-1.25mm)≥95 (0.71-1.25mm)≥95 (〈0.315mm)≤1 (〈0.45mm)≤1 (>0.71mm)≤1
有效粒径mm 0.40-0.60≥0.05；0.75-0.95 均一系数≤1.60；1.40 磨后圆球率% ≥90 外观
金黄至棕褐色球状颗粒 金黄至棕褐色球状颗粒 金黄至棕褐色球状颗粒
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