
堇青石质RTO蜂窝蓄热体 使用寿命长 抗急冷急热能力强

产品名称 堇青石质RTO蜂窝蓄热体 使用寿命长
抗急冷急热能力强

公司名称 萍乡市康能热能技术有限公司

价格 8600.00/立方米

规格参数 特点:耐高温，强度高，使用寿命长
耐火温度:1800℃
耐压强度:8～18 Mpa

公司地址 萍乡市高坑镇云泉村32号

联系电话 0799-6226668 18870998328

产品详情

    我公司生产的RTO堇青石质蜂窝陶瓷蓄热体以堇青石晶体为主晶相，次晶相为尖晶石、莫来石。其最大的特性是热膨胀系数小，抗急冷急热能力强，使用寿命长，主要作为1100℃以下蓄热式工业窑炉的换热介质。RTO焚烧炉基本原理是在高温下（>760℃）使有机废气氧化生成CO2和H2O，采用蜂窝陶瓷蓄热体可使热能得到最大限度的回收再利用，热回收率大于95％。RTO蜂窝陶瓷蓄热体的几何特征一般做成尺寸为150×150×150mm和150×150×300mm的柱状蓄热体，并整砌于RTO的蓄热室中。蓄热体截面上的孔数，称为孔密度（也用每平方英寸孔数CSI表示），通常从13×13（孔数169）至60×60（孔数3600）。
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