
vLoc3-Pro管线探测仪

产品名称 vLoc3-Pro管线探测仪

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:威脉
型号:vLoc3-Pro
功能:管线探测仪

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

vLoc3-Pro管线探测仪

第三代管线探测仪 vLoc3-Pro(简称vLP3)是第二代管线探测仪vLP2(LD6000)的升级产品，其采用了两组屏
蔽3D天线，即使不在管道正上方也能轻松定位管线正确的深度和位置，并可检测信号失真情况，解决了
占压、被障碍物遮挡的管线的定位难题，同时提供可靠的测试结果。

vLoc3系列定位仪除了保留vLoc2接收机的定位屏幕，还提供全新概念的透视定位屏幕，包含俯视、水平
以及差分定位屏幕，用于非金属管线探测时的探头模拟影像引导模式。

–       选配GPS/RTK结合使用时，同时实现经纬度和高程的数据记录、存储和下载。

–       选配MLA配件（信标定位配件）时，可同时实现了管线定位和已铺设的信标球定位。

主要特点

 提供可信度值、自动计算偏距

 提供磁场信号畸变测量

 大容量内部数据存储器

 三维天线，全方向探测



 多种定位模式提供高质量数据

 动态彩色失真警示信号

 高容量内部数据存储器

 管线地理信息数据全存储

 可探测频率：16Hz-200KHz

第三代地下管线探测仪VLP3可解决的地下管线探测问题

 定位时探测方向必须固定——VLoc3可不固定方向探测管道

 测量数据时必须在管道正上方——VLoc3可在非管道正上方定位

 探测结果是否可靠与定位有关——VLoc3提供可信度计算偏距值

 磁场信号是否畸变靠经验判断——VLoc3提供磁场信号畸变测量

技术参数
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