
润农节水灌溉 云南节水灌溉排气阀厂 节水灌溉排气阀

产品名称 润农节水灌溉 云南节水灌溉排气阀厂
节水灌溉排气阀

公司名称 云南润农农业节水灌溉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区昌宏路旺统建材市场5栋7号

联系电话  13888831259

产品详情

A)、拆卸使阀处于半开位置，冲洗、清除阀体内外可能存在的危险物质。关闭球阀，云南节水灌溉排气
阀厂，拆掉两边法兰上的连接螺栓和螺母，然后将阀由管线上完全移除。依序拆卸驱动装置-执行机构、
连接支架、防松垫圈、阀杆螺母、蝶形弹片、格南、耐磨片、阀杆填料。拆卸体盖连接螺栓和螺母，将
阀盖与阀体分离，并拿掉阀盖垫圈。确认阀球在“关断”位置，这可以将其较容易的从阀体拿出，随后
取出阀座。由阀体中孔向下轻推阀杆直到完全取出，然后取出O型圈及阀杆下填料。注意：请谨慎操作
，昆明节水灌溉排气阀现货，以避免擦伤阀杆表面及阀体填料函密封部位。

硬密封安装1）取掉法兰端两边的保护盖，在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。2）安装前应按规定的
信号（电或气）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电
动执行机构线路图）。3）准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损
坏阀座和球）。4）在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及
附件。5）本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。6）安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力
的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。7）与管道连接后，请用规定的扭矩交叉锁紧法
兰连接螺栓。

云南润农农业节水灌溉有限公司主要生产销售节水灌溉，微喷，微灌，塑料管材，节水灌溉排气阀，施
肥器等，我们有技术团队，完善的服务体系，欢迎新老客户来电咨询！

Qv347、Qv647、Qv947 V型调节球阀Qv347、Qv647、Qv947 V型调节球阀由于球芯带有 V 型结构，对阀
座具有剪切作用。因此适用于造纸、化工、冶金等工业企业中含有纤维或微小固体颗粒的悬浊液介质中
对有关工艺参数的控制，特别适用于制浆、造纸生产过程中的纸浆、白水、黑液、白液等悬浮颗粒的流
体及浓、浊浆状流体介质的自动调节。



润农节水灌溉(图)-云南节水灌溉排气阀厂-节水灌溉排气阀由云南润农农业节水灌溉有限公司提供。云南
润农农业节水灌溉有限公司位于昆明市官渡区昌宏路旺统建材市场5栋7号。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前润农节水灌溉在农业用橡(乳)胶制品中享有良好的声誉。润农节水灌溉取得全网商盟认证，
标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润农节水灌溉全体员工愿与各界有识之士共同发展
，共创美好未来。
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