
铜版纸不干胶标签定做 宏达印刷

产品名称 铜版纸不干胶标签定做 宏达印刷

公司名称 石家庄市宏达印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄东二环学苑路精英中学对面

联系电话  13582329294

产品详情

用铜版纸不干胶标签定做印刷商标、包装产品，常以淡色作底色，经叠色套印而成。这样印刷右工艺不
当，也易产生一些问题而影响质量，所以，在调配底色墨时，应该尽量选用耐热和耐光的油墨，并且冲
淡剂用亮光浆调配，这样可以将底色放到印效果要好，以防止底色先印易磨擦损伤墨层。由于铜版纸表
面光滑，吸墨能力较差，印刷大版面的实地版时，应尽量做到"深墨薄印"。即把油墨相适当调深些，这
样印刷时墨层相应或薄一些，即能符合印刷色相要求，又能减少发生印迹过底的机会，并可防止叠色印
不上。此外，由于纸张附着力差，印上去的墨层，有时容易因掉粉而脱色，为此，印一色可用19号树脂
油作调墨油。为使使叠色墨层印得光亮，可在油墨中适当加些亮光油和燥油。

对于一般的不干胶标签厂家来说，如何储存不干胶标签很重要，我们在储存不干胶标签的过程中应当注
意什么？ 宏达印刷带您了解一下：

    一、推荐仓库储存条件为：温度为22±2℃，相对湿度为50%±5%。

二、面材或标签应有外包装，建议塑料薄膜密封包装，每次使用后要再次密封包装好。

三、存放时要在大卷材料下放置木板，轴向垂直存放。

四、印好后的标签包装后要分层叠放，不可过重，防止胶水渗透粘连。

五、防止日光直接照射。

铜版纸标签具体的可分为普通铜版纸标签和镜面铜版纸标签，另外可移除铜版纸标签是一种粘贴到介质
表面后，可毫无痕迹地从粘贴介质表面移除，而不会留下黏胶、面纸等材料在介质的表面。这种标贴在
进出口产品、OEM贴牌产品的标识有相当广泛的应用。河北省石家庄宏达印刷有限公司是一家有多年从
事不干胶商标及包装装璜印刷品印刷的企业，印刷各种不干胶标签，欢迎广大客户咨询购买。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

