
锅炉清洗维保企业资质服务证书 一级申办

产品名称 锅炉清洗维保企业资质服务证书 一级申办

公司名称 清远远中咨询科技有限公司

价格 1800.00/件

规格参数 清远泽厚企业:锅炉清洗维保资质
机构备案:国家标准化管理委员会
等级:甲级

公司地址 清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E幢首层
47号铺

联系电话 13750135404 13750135404

产品详情

1、日常保养：指的是正常使用情况下进行的一种经常性维护检查工作，主要工作包括：

①检查水位计旋塞，每天将玻璃管冲洗一次，并实验水位是否正确；

②检查各部手孔有无漏水现象，如需换垫或修理，停炉进行；

③检查炉膛内可见部分的钢板和水管是否有过烧及渗漏现象，如发现异常时及时排除；

④观察燃烧状况是否良好，供水及水循环是否稳定正常，应经常打开清灰门，清除烟尘，时烟气流通正
常。

2、排污:常压锅炉运行中应及时排除炉内形成的粘质物、泥渣、沉淀和腐蚀产物，这样可以减轻结垢，
延长洗炉时间，并保持饮水清洁，提高采暖温度，在正常情况下，一般每班排污一次，也可每天排污一
次，排污时间不宜过长，一般不超过30秒。排污使水位不超10-20mm在停止供水时进行，排污后，及时
补水。

3、清灰:本炉使用一段时间后，风室上部以及燃烧室下部要积存部分飞灰，如果不及时清除会增加烟气
阻力、影响燃烧。因此要及时清灰，清灰时，严禁用自来水清洗。

4、洗炉：本炉每使用一个时期（根据各地水质的硬度不同时间不定）应进行一次洗炉除垢否则炉内积垢
过多特别是水管炉排内，不但影响传热效率，大量浪费燃料，由于水垢的导热系数比钢材的导热系数小7
0倍以上，热量不及时传出，造成过烧或者加剧了钢材的高温氧化腐蚀过程，严重可使炉排烧化，缩短寿
命,及时除垢。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

