
安舍808611总线驱动输出模块（32LED指示灯）

产品名称 安舍808611总线驱动输出模块（32LED指示灯）

公司名称 盐城众安消防设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:安舍
型号:808611
产地:西安

公司地址 盐城市嘉元广场东区幢北1518室

联系电话 0515-88779233 18962006835

产品详情

安舍808611总线驱动输出模块（32LED指示灯）

一，特点：

传统上，诸如远程指示板中的发光二极管必须通过火警控制板排线来控制。而现在，通过新模块技术可
以在指示板中直接对LED指示灯进行区域显示及操作

模块提供32个可独立编程的LED指示灯输出信号

模块连接在火灾报警控制系统总线环路中，仅占用到回路结构中127个设备部件地址点中的一个

每个LED指示灯输出装置都可以在10mA的电流下工作，高亮发光、清晰指示区域点位

可对12V外接电源进行编程监测

它同时配备了一个灯光测试按钮装置

常用于连接安舍总线楼层模拟显示屏（8611－MDP）

二，应用参数：

模块：32LED输出模块

部件号：808611



LED输出容量：LED(12VDC/10mA)

继电器监视：不适用

典型电压（回路）：19VDC，大42VDC

典型电流（回路）：小于100uA

外接电源电流：大320毫安

外接电源：DC12V

工作环境温度：-10-50摄氏度

储藏温度：-20-75摄氏度

重量：大约95g

尺寸（W*H*D）：150*82*20mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

