
管道维护用40kw柴油发电机

产品名称 管道维护用40kw柴油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 53800.00/台

规格参数 品牌:大泽动力
结构类型:静音型
启动方式:电启动

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 13321839167 13321839167

产品详情

管道维护用40kw柴油发电机大泽动力产品的优势有哪些：

价格优势：因为我们是厂商直销，省去了经销商的环节，所以同等质量价格.低。

质量优势：我们工厂做了20多年的发电机，是中国发电机的.，无论从技术还是材料，我们都具备.定实力
；

售后优势：我们是厂商直销，所有配件，我们都是原装大泽动力的，只要是我们.子的发电机，你都有权
利成本价购买.切配件，告别市场高价配件，销售24小时为您服务，只要技术或者操作上的疑问都可以咨
询我们，我们都将.时间回答；

销量优势：因为我们的种种优势，让很多客户选择了我们，也让很多客户给我们介绍了客户，短短时间
内，我们的销量..，在此感谢选择我们，相信我们的客户；

发货优势：我们默认发德邦物流，安全稳定，如果德邦物流到不了，我们身在中国物流.密集的地区，有.
切方法让发电机安全的到您那。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：      40KVA



2.备用功率：      41KVA

3.额定频率：      50HZ

4.额定电压：      380V

5.启动方式：      电启动

6.机构类型：      静音式

7.功率因素：      0.8/1.0

8.相    数：      三相

9.电机类型：      励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号：    TO-N4105ZD

2.冷却方式：      水冷却

3.额定转速：      1500r/min 

4.缸体结构：      直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统：      直喷式

6.进气方式：      涡轮增压

7.绝缘等级：      H级

8.调速方式：     机械调速

9.油箱容量：     50L

10.机油类型：      SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型：      SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表：        有

2.电压表：        有

3.输出指示灯：    有



4.机器油耗：      215g/kw.h

5.工作时间：      8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：      780/890kg

8.外形尺寸:      1700*950*1400mm
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