
求购高强线 永欣 高强线

产品名称 求购高强线 永欣 高强线

公司名称 义乌市永欣制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号

联系电话  13750958658

产品详情

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

一般来说，用切片纺或者熔体直纺的短纤维它基本没有什么疵点，纤维粗细均匀，表面光滑，手感比较
柔滑（不过短纤维看什么地方使用，粗代的有加硅和不加硅的区别）用手拉扯的话，切片纺的一般强力
比较好，批号大，没有色差，物理指标均匀。  

一般小化纤生产的，或者说是用再生原料产生的短纤维批号小，同样的代数手感没有大化纤的好（经过
处理的除外）疵点多，偶尔有粗细不均匀，求购高强线，超倍长一般客观存在，常规再生料做的物理指
标要稍差（强力等~）。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，高强线用途，线质好，强度高，尼龙高强线，颜色全
。

永欣制线厂与您分享

产量：在生产数量较大的情况下，由于工人的熟练程度逐渐加强，损耗所占的比例会相对减少。

后整理：面料或服装水洗熨烫等处理会造成服装收缩的问题，需要适当进行增减。



员工：在缝线使用过程中，由于员工的不同操作习惯带来人为的误差和消耗，高强线，该消耗量根据工
厂的技术状况和实际经验制定，通过正确的操作指导可减少此项浪费。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

(一)检查机针和针板是否安装牢固。松动的机针或针板，都会使机针和针板相互触碰，而磨断面线。

(二)检查所有面线经过之处(包括过线圈、钩子、针板孔、压脚孔等机件)是否有弯曲、缺损，避免缝纫线
被勾断。

(三)检查底线筒缠线是否太满或绕线不均，底线筒太满或绕线不均，底线输送不顺畅，易造成底线断线
。

另外，操作工人手势不佳或车速无节奏感，会拉扯面料而使面线被送布牙切断，或使挑线钩上下运动不
均匀而扯断面线。

求购高强线-永欣(在线咨询)-高强线由义乌市永欣线业有限公司提供。义乌市永欣线业有限公司在棉纱、
棉线这一领域倾注了诸多的热忱和热情，永欣一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服
务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：喻经理
。
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