
峄通电子无线对讲系统功分器功率分配器耦合器摩托罗拉无线对讲系
统

产品名称 峄通电子无线对讲系统功分器功率分配器耦合器
摩托罗拉无线对讲系统

公司名称 山东峄通电子科技有限公司

价格 960.00/件

规格参数 峄通电子:峄通电子
摩托罗拉:SLR5300
建伍:TRKD810

公司地址 山东省济宁市邹城市东滩路852号

联系电话  13611178573

产品详情

功率分配器被设计用于从主干或分支线路上均分相同比例的信号给分支线路或终端器件，使无线覆盖系
统的分支线路保持信号增益的平衡，工作频段宽可支持150/350/450/800段，适用于室内和室外。具有插入
损耗低，体积轻巧，反射功率低等特点。

TDMA技术2时隙工作，一台数字中继台相当于2个模拟中继台，主基站设备节省一半（包括合路、分路

等主基站设备及耦合器，功分器，天线，馈线等前段敷设安装设备）。

工作频率 350MHz～520MHz/2400MHz～2500MHz

136MHz～174MHz/800MHz～2500MHz
类别 2S 3S
插入损耗 ≤3.3~6.5dB
隔离度 ≥23dB
驻波比 ≤1.2：1
标称阻抗 50±1Ω
功率承载 ≤300W
接头类型 N-K
工作温度 -40~+80℃
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