
批发供应采光瓦 价优质优

产品名称 批发供应采光瓦 价优质优

公司名称 嵊州市天鹰复合材料有限公司

价格 18.00/米

规格参数 材质:玻璃钢
产地:浙江
功能:采光防腐抗紫外线不导电

公司地址 嵊州市剡湖街道何家村

联系电话  13967505305

产品详情

材质 玻璃钢 产地 浙江
功能 采光防腐抗紫外线不导电 规格 多种任选
抗压强度 大于等于200 品牌 天鹰
适用范围 各种采光建筑物

嵊州市天鹰复合材料有限公司位于浙江省嵊州市嵊州大道995号，104国道边，离上三高速嵊州出口处仅2
公里，交通便捷，区位优越。公司始建于1994年，其前身是嵊州市天鹰玻璃钢瓦厂，是专业生产玻璃钢
系列产品的厂家，在改革春风的吹拂下，企业效益蒸蒸日上，客户遍布中国大部分省市。随着企业规模
的不断扩大，2006年企业正式更名注册为嵊州市天鹰复合材料有限公司。公司致力于专业生产frp（玻璃
纤维增加聚脂）采光板，始终坚持走技术创新的发展道路，引进了世界先进的生产frp板材全自动连续生
产线和国内外先进采光板制造工艺，采用优质透明树脂和高强纤维毡生产的frp采光板，经实践验证，其
品质在国内外同类产品中处于领先，广泛应用于各类建筑。多年来，公司以可靠的质量和优质的服务赢
得了客户的广泛好评。

司始终坚持：“质量拓市场、遵法树形象、改进求发展、满意出效益”的方针，在市场经济的浪潮中搏
击成长。公司愿与海内外各界朋友一起携手发展，共创辉煌！

级别 氧指数

普通型 ≥19.5

二级阻燃 ≥26

一级阻燃 ≥30

特级阻燃 ≥32

项目 指标 项目 指标

拉伸强度mpa 155 巴氏硬度 52

拉伸强度gpa 7.75 吸水率% 0.32



拉伸强度mpa 223 热变形温度℃ ≥200

拉伸强度gpa 8.3 导热系统w/m�k 0.158

拉伸强度mpa 217 比重g/cm3 1.4

拉伸强度gpa 8.43 应用温度范围℃ —40到130

冲压式剪切强度mpa 103 闪点℃ 410

热膨胀系数cm/cm/℃ 3.5x10-5 抗紫外线率% 99.99
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